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MXU & MXS
ELASTYCZNOŚĆ INSTALACJI

Dzięki szerokiemu wyborowi jednostek, od 2- do 5-portowych, 

możliwe są wszelkie rozwiązania konfiguracyjne. Do jednej 

jednostki zewnętrznej ‘multi’ można podłączyć maksymalnie  

5 jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki są obsługiwane 

osobno sterownikiem i nie muszą być montowane w tym 

samym pomieszczeniu ani jednocześnie. Jednostki zewnętrzne 

mają schludny wygląd i wytrzymałą konstrukcję; łatwo je 

zamontować na dachu lub tarasie, ewentualnie na ścianie 

zewnętrznej.

SZEROKI WYBÓR

Możliwe jest podłączenie różnych modeli jednostek 

wewnętrznych: naściennych, przypodłogowych, kaset  

z nawiewem obwodowym, podsufitowych, jednostek ‘flexi’, 

kanałowych i kaset z nawiewem w 4 kierunkach.

Jednostki zewnętrzne split układu multi wyposażone są  

w sprężarkę typu swing firmy Daikin, charakteryzującą się cichą 

pracą i wysoką sprawnością energetyczną.

RMXS
ELASTYCZNOŚĆ INSTALACJI

Do jednej jednostki zewnętrznej ‘multi’ można podłączyć 

maksymalnie 9 jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki są 

obsługiwane osobno sterownikiem i nie muszą być montowane w 

tym samym pomieszczeniu ani jednocześnie. Wąskie rury instalacji 

chłodniczej ułatwiają mocowanie  i łączenie, co znacząco skraca czas 

montażu. Reduktor BP dostosowuje ilość  czynnika chłodniczego do 

zapotrzebowania mocy chłodniczej lub grzewczej pomieszczenia. 

Dzięki ulepszonej konstrukcji reduktor BP łatwiej jest zdemontować, 

co ułatwia naprawę lub recykling. Rozdzielnik REFNET zmniejsza ilość 

niezbędnych czynności montażowych i jednocześnie zapewnia 

większą niezawodność systemu. Maksymalna całkowita długość 

instalacji chłodniczej wynosząca 145 m zapewnia znacznie większą 

swobodę wyboru miejsca montażu jednostek wewnętrznych  

i zdecydowanie upraszcza planowanie systemu.

SZEROKI WYBÓR

Możliwe jest podłączenie różnych modeli jednostek 

wewnętrznych: naściennych, przypodłogowych, kaset  

z nawiewem obwodowym, podsufitowych, jednostek ‘flexi’  

i kanałowych.

BP Refnet

BP

BP
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Nowy system z pompą ciepła Ururu Multi firmy Daikin posiada 
wyjątkowe możliwości zapewniania komfortu chłodzenia, 
ogrzewania, nawilżania i wentylacji świeżego powietrza.

System ten, przeznaczony przede wszystkim do dwupomiesz-
czeniowych instalacji domowych, składa się z dwóch naściennych 
lub przypodłogowych jednostek wewnętrznych o atrakcyjnym 
wyglądzie oraz wytrzymałej jednostki zewnętrznej, którą można 
zamontować na balkonie lub na ścianie.

Nawilżanie, czyli „Ururu” w języku japońskim, odbywa się poprzez 
pobranie wilgoci z powietrza na zewnątrz. Nawilżone powietrze 
z otoczenia zostaje przetłoczone do jednostki wewnętrznej,  
a następnie równomiernie rozprowadzone po pomieszczeniach. 
Tak więc Ururu Multi nie potrzebuje zbiornika wody i służy do 
równomiernego rozprowadzenia nawilżonego powietrza. Funkcja 
ciepłego nawilżania jest dostępna jedynie podczas trybu grzania.

W przeciwieństwie do standardowego systemu multi, Ururu 
Multi wprowadza do pomieszczenia świeże klimatyzowane 
powietrze. Ponadto temperatura wprowadzanego powietrza 
jest dostosowywana do wymaganego poziomu tak, aby uniknąć 
wahań temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowym atutem jest 
fakt, że wentylator wlotu powietrza umieszczony jest w jednostce 
zewnętrznej, co oznacza, że użytkownik nie jest narażony na hałas 
związany z pracą wentylatora.

GRZANIE & CHŁODZENIE
MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G
Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SL dBA
Grzanie H/M/L/SL dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 2MXU40G 2MXU50G
Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Zakres pracy Chłodzenie Min~Max °CDB

Grzanie Min~Max °CWB
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie dBA

Grzanie dBA
Poziom ciś. akustycznego tryb pracy nocnej dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz
Króćce połączeniowe Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny mm

Długość instalacji 
(max)

1 pokój m
Total m

Maks. różnica poziomów m 7.5 (pomiędzy jednostkami wewnętrznymi)
Różn. wys. inst. Maximum m 15 (pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną)

295x800x215
9 10

9.1 / 7.1 / 5.2 / 3.7 10.4 / 7.7 / 4.8 / 3.5 9.1 / 7.7 / 6.3 / 5.4 10.2 / 8.6 / 7.0 / 6.0
9.8 / 7.9 / 6.2 / 5.2 10.6 / 8.5 / 6.4 / 5.4 11.2 / 9.4 / 7.7 / 6.8 11.0 / 9.3 / 7.6 / 6.7

54 58 59
55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

675x765x285
45 49

10~46
-15~15.5

62 63
47 48
48 50
- -

2x6.35 / 2x9.52 / 18 2x6.35 / 9.52 - 12.7 / 18
15
30

MXU-G URURU MULTI
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CHŁODZENIE
JJEEDD ONNOOSS KATTTKAKA

ZZZEWNĘTREWEWWNĘNĘTĘTTRR
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. CHŁODZENIE (kW)

EER
KLASA

ENERGETYCZNA
AEC (kWh)

pomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

2MXU40G

GRZANIE
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

22MMXXUU40G40G

CHŁODZENIE
JJJEEDD ONNOOSS KATTTKAKA JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. CHŁODZENIE (kW)

EER
KLASA

ENERGETYCZNA
AEC (kWh)

pomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

2MXU50G

GRZANIE
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

2MXU50G

MXU-G TABELA KOMBINACJI MULTI

Ururu

Temp.: 22°C Temp.: 22°C

Wilgotność: 20%
uczucie chłodu

Wilgotność: 50%
poczucie komfortu

2.5 2.50 --- 1.50 2.50 3.00 0.330 0.610 0.800 4.10 A 305
3.5 3.50 --- 1.50 3.50 4.00 0.330 1.050 1.360 3.33 A 525

2.5+2.5 2.00 2.00 1.75 4.00 4.40 0.310 1.020 1.230 3.92 A 510
2.5+3.5 1.80 2.20 1.75 4.00 4.60 0.310 0.990 1.310 4.04 A 495

2.5 3.40 --- 1.10 3.40 4.10 0.260 1.020 1.480 3.33 C
3.5 3.80 --- 1.10 3.80 4.40 0.260 1.280 1.720 2.97 D

2.5+2.5 2.20 2.20 1.40 4.40 4.70 0.250 1.030 1.160 4.27 A
2.5+3.5 2.05 2.35 1.40 4.40 4.70 0.240 0.990 1.110 4.44 A

2.5 2.50 --- 1.60 2.50 3.10 0.330 0.560 0.800 4.46 A 280
3.5 3.50 --- 1.60 3.50 4.00 0.320 0.940 1.240 3.72 A 470
4.2 4.20 --- 1.60 4.20 4.70 0.320 1.380 1.850 3.04 B 690
5.0 5.00 --- 1.60 5.00 5.10 0.320 1.940 2.070 2.58 E 970

2.5+2.5 2.50 2.50 1.95 5.00 5.30 0.340 1.380 1.610 3.62 A 690
2.5+3.5 2.08 2.92 1.95 5.00 5.40 0.340 1.340 1.610 3.73 A 670
2.5+4.2 1.87 3.13 1.95 5.00 5.50 0.340 1.330 1.720 3.76 A 665
2.5+5.0 1.67 3.33 1.95 5.00 5.50 0.340 1.300 1.700 3.85 A 650
3.5+3.5 2.50 2.50 1.98 5.00 5.40 0.340 1.290 1.550 3.88 A 645
3.5+4.2 2.27 2.73 1.98 5.00 5.50 0.340 1.280 1.650 3.91 A 640
3.5+5.0 2.06 2.94 1.98 5.00 5.50 0.340 1.270 1.620 3.94 A 635
4.2+4.2 2.50 2.50 1.98 5.00 5.50 0.340 1.270 1.620 3.94 A 635

2.5 3.40 --- 1.16 3.40 4.10 0.220 0.940 1.270 3.62 A
3.5 4.00 --- 1.16 4.00 4.60 0.220 1.180 1.460 3.39 C
4.2 4.70 --- 1.16 4.70 5.10 0.220 1.490 1.730 3.15 D
5.0 5.40 --- 1.28 5.40 5.60 0.230 1.770 1.910 3.05 D

2.5+2.5 2.80 2.80 1.18 5.60 5.80 0.220 1.380 1.430 4.06 A
2.5+3.5 2.38 3.32 1.24 5.70 6.00 0.230 1.340 1.450 4.25 A
2.5+4.2 2.13 3.57 1.25 5.70 6.10 0.230 1.330 1.470 4.29 A
2.5+5.0 1.90 3.80 1.35 5.70 6.30 0.230 1.320 1.520 4.32 A
3.5+3.5 2.85 2.85 1.30 5.70 6.10 0.230 1.330 1.460 4.29 A
3.5+4.2 2.59 3.11 1.31 5.70 6.20 0.230 1.320 1.480 4.32 A
3.5+5.0 2.35 3.35 1.35 5.70 6.40 0.230 1.310 1.560 4.35 A
4.2+4.2 2.85 2.85 1.32 5.70 6.30 0.230 1.310 1.500 4.35 A

2MXU40,50G
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Multi Model Application  
Inwerter Controlled

GRZANIE & CHŁODZENIE
MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA 
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Jednostki naścienne Niskie jednostki 
kanałowe

Jednostki 
przypodłogowe

Jednostki typu 
flexi

Kasety 
międzystropowe Kaseta 4-kierunkowa Jednostki 

kanałowe
Jednostki 

podstropowe

F/CTXG-J FTXS-G FDXS-E FDXS-C FVXS-F FLXS-B FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B/FBQ-C FHQ-B

25 35 50 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXS40G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FTXG25J-S FTXG35J-S CTXG50J-S
Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FTXG25J-W FTXG35J-W CTXG50J-W
Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

 > Szeroki typoszereg urządzeń
 > Możliwość podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych
 > Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być kontrolowane indywidualnie  
i nie muszą być instalowane w tym samym pomieszczeniu ani nawet  
w tym samym czasie

 > Jednostki zewnętrzne są wyposażone w sprężarki typu swing firmy Daikin 
doceniane za cichą pracę i wysoką sprawność energetyczną

 > Możliwość połączenia różnych typów jednostek wewnętrznych: ściennych, 
podłogowych, kanałowych, podstropowych, kaset z nawiewem obwodo-
wym lub czterokierunkowym

Systemy Multi

295x915x155
11

8.8 / 6.8 / 4.7 / 3.8 10.1 / 7.3 / 4.6 / 3.9 10.5 / 8.7 / 6.9 / 5.9
9.6 / 7.9 / 6.2 / 5.4 10.8 / 8.6 / 6.4 / 5.6 11.4 / 9.8 / 8.1 / 7.1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32

295x915x155
11

8.8 / 6.8 / 4.7 / 3.8 10.1 / 7.3 / 4.6 / 3.9 10.5 / 8.7 / 6.9 / 5.9
9.6 / 7.9 / 6.2 / 5.4 10.8 / 8.6 / 6.4 / 5.6 11.4 / 9.8 / 8.1 / 7.1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32

MXS-E/F/G
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MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-40V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FTXS60G FTXS71G

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA
Grzanie dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

295x800x215
9 10

9.4 / 7.4 / 5.5 / 4.0 9.1 / 7.1 / 5.2 / 3.7 10.4 / 7.7 / 4.8 / 3.5 9.1 / 7.7 / 6.3 / 5.4 10.2 / 8.6 / 7.0 / 6.0
9.9 / 8.2 / 6.5 / 5.5 9.8 / 7.9 / 6.2 / 5.2 10.6 / 8.5 / 6.4 / 5.4 11.2 / 9.4 / 7.7 / 6.8 11.0 / 9.3 / 7.6 / 6.7

54 58 59
54 55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

R-410A

290x1,050x250
12

16.0 / 13.5 / 11.3 / 10.1 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5
17.2 / 14.9 / 12.6 / 11.3 19.5 / 16.7 / 14.2 / 12.6

61 62
60 62

45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

490x1,050x200
16 17

7.6 / 6.8 / 6.0 / 5.2 8.6 / 7.6 / 6.6 / 5.6 11.4 / 10.0 / 8.5 / 7.5 12.0 / 10.7 / 9.3 / 8.3
9.2 / 8.3 / 7.4 / 6.6 9.8 / 8.9 / 8.0 / 7.2 12.1 / 9.8 / 7.5 / 6.8 12.8 / 10.6 / 8.4 / 7.5

53 54 63 64
53 55 62 63

37 / 34 / 31 / 28 38 / 35 / 32 / 29 47 / 43 / 39 / 36 48 / 45 / 41 / 39
37 / 34 / 31 / 29 39 / 36 / 33 / 30 46 / 41 / 35 / 33 47 / 42 / 37 / 34

R-410A

600x700x210
14

8.2 / 6.5 / 4.8 / 4.1 8.5 / 6.7 / 4.9 / 4.5 10.7 / 9.2 / 7.8 / 6.6
8.8 / 6.9 / 5.0 / 4.4 9.4 / 7.3 / 5.2 / 4.7 11.8 / 10.1 / 8.5 / 7.1

54 55 56
54 55 57

38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 44 / 40 / 36 / 32
38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 45 / 40 / 36 / 32
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MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FDXS25E FDXS35E

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA
Grzanie dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FDXS50C FDXS60C

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FDBQ25B

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~ / 220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FBQ35C FBQ50C FBQ60C

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nominal dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA

Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~ / 220-240/240V/50/60Hz

200x700x620
21

8.7 / 8.0 / 7.3 / 6.2
8.7 / 8.0 / 7.3 / 6.2

30
53
53

35 / 33 / 31 / 29
35 / 33 / 31 / 29

R-410A

200x900x620 200x1,100x620
27 30

12.0 / 11.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 14.8 / 13.5 / 11.2
12.0 / 11.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 14.8 / 13.5 / 11.2

40
55 56
55 56

37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32
37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32

R-410A

230x652x502
17.0

6.50 / 5.20
6.95 / 5.20

-
55.0 / 49.0
55.0 / 49.0
35.0 / 28.0
35.0 / 29.0

R-410A

300x700x700 300x1,000x700
25 34

16 / 11 18 / 15
16 / 11 18 / 15

100
63 57

37 / 29
37 / 29
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MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FFQ25BV FFQ35BV FFQ50BV FFQ60BV

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA

Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~ / 220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA

Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~ / 220-240 / 220V/50/60Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FHQ35B FHQ50B FHQ60B

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

OUTOOR UNITS 2MXS40G 2MXS50G 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Zakres pracy Chłodzenie Min~Max °CDB

Grzanie Min~Max °CWB
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA
Poziom ciś. akustycznego (Standard) Chłodzenie dBA

Grzanie dBA
Poziom ciś. akustycznego tryb pracy nocnej dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny mm
Długość instalacji 1 pokój m
(max) Total m
Maks. różnica poziomów m 7.5 (pomiędzy jednostkami wewnętrznymi)
Różn. wys. inst. Maximum m 15 (pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną)

286x575x575
17.5

9.0 / 6.5 10.0 / 6.5 12.0 / 8.0 15.0 / 10.0
9.0 / 6.5 10.0 / 6.5 12.0 / 8.0 15.0 / 10.0

46.5 49.0 53.0 58.0
29.5 / 24.5 32.0 / 25.0 36.0 / 27.0 41.0 / 32.0
29.5 / 24.5 32.0 / 25.0 36.0 / 27.0 41.0 / 32.0

R-410A

204x840x840
19

10.5 / 8.5 12.5 / 8.5 13.5 / 8.5
12.5 / 10.0 12.5 / 8.5 13.5 / 8.5

49 51
31 / 27 33 / 28
31 / 27 33 / 28

195x960x680 195x1,160x680
24 25 27

13 / 10 17 / 13
13 / 10 16 / 13

53 / 48 54 / 49 55 / 49
53 / 48 54 / 49 55 / 49
37 / 32 38 / 33 39 / 33
37 / 32 38 / 33 39 / 33

R-410A

550x765x285 735x936x300 770x900x320
38 42 58 72 73

10~46 -10.0~46.0
-15~15.5

62 63 59 61 62 66
47 48 46 48 52
48 50 49.0 49 52
- - - - - - -

R-410A

2x6.35 / 2x9.5 / 18 2x6.35 / 9.52-12.7 / 18 3x6.35 / 2x9.52-12.7 / 18 3x6.35 / 9.52-2x12.7 / 18 4x6.4 / 2x9.52-2x12.7 / 18 4x6.35 / 9.52-12.7-2x15.9 / 25 5x6.35 / 2x9.52-1x12.7-2x15.9
20 25
30 50 60 70 75
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CHŁODZENIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 
(kW)

WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. CHŁODZENIE (kW)
EER

KLASA 
ENERGETYCZNA

AEC (kWh)
pomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

2MXS40G

Uwaga: Dla połączeń do2.0,2.5,3.5kWseria D,E,G jednostek naściennych

GRZANIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA 

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

2MXS40G

Uwaga: Dla połączeń do2.0,2.5,3.5kWseria D,E,G jednostek naściennych

CHŁODZENIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 
(kW)

WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. CHŁODZENIE (kW)
EER

KLASA 
ENERGETYCZNA

AEC (kWh)
pomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

2MXS50G

Uwaga: Dla połączeń do2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G

GRZANIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA 

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

2MXS50G

Uwaga: Dla połączeń do2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G

Tabele kombinacji Multi

2.0 2.00 --- 1.45 2.00 2.40 0.320 0.450 0.590 4.44 A 225
2.5 2.50 --- 1.45 2.50 3.00 0.320 0.620 0.820 4.03 A 310
3.5 3.50 --- 1.45 3.50 4.00 0.320 1.080 1.410 3.24 A 540

2.0+2.0 2.00 2.00 1.65 4.00 4.10 0.300 1.090 1.130 3.67 A 545
2.0+2.5 1.85 2.15 1.65 4.00 4.20 0.300 1.080 1.190 3.70 A 540
2.0+3.5 1.75 2.25 1.65 4.00 4.40 0.300 1.060 1.310 3.77 A 530
2.5+2.5 2.00 2.00 1.65 4.00 4.30 0.300 1.070 1.240 3.74 A 535
2.5+3.5 1.80 2.20 1.65 4.00 4.50 0.300 1.050 1.350 3.81 A 525

2.0 3.00 --- 1.20 3.00 3.70 0.290 0.850 1.270 3.53 B
2.5 3.40 --- 1.20 3.40 4.10 0.290 1.060 1.520 3.21 C
3.5 3.80 --- 1.20 3.80 4.40 0.290 1.290 1.730 2.95 D

2.0+2.0 2.10 2.10 1.50 4.20 4.60 0.270 1.010 1.170 4.16 A
2.0+2.5 2.10 2.30 1.50 4.40 4.70 0.270 1.080 1.210 4.07 A
2.0+3.5 2.00 2.40 1.50 4.40 4.70 0.260 1.060 1.190 4.15 A
2.5+2.5 2.20 2.20 1.50 4.40 4.70 0.270 1.070 1.200 4.11 A
2.5+3.5 2.05 2.35 1.50 4.40 4.70 0.260 1.050 1.180 4.19 A

2.0 2.00 --- 1.53 2.00 2.60 0.330 0.470 0.690 4.26 A 235
2.5 2.50 --- 1.53 2.50 3.10 0.330 0.660 0.920 3.79 A 330
3.5 3.50 --- 1.53 3.50 4.00 0.330 1.090 1.420 3.21 A 545
4.2 4.20 --- 1.55 4.20 4.70 0.330 1.530 2.050 2.75 D 765
5.0 5.00 --- 1.57 5.00 5.10 0.330 2.060 2.170 2.43 E 1,030

2.0+2.0 2.00 2.00 1.81 4.00 4.90 0.330 1.050 1.530 3.81 A 525
2.0+2.5 2.00 2.50 1.81 4.50 5.00 0.330 1.290 1.600 3.49 A 645
2.0+3.5 1.82 3.18 1.81 5.00 5.30 0.330 1.560 1.760 3.21 A 780
2.0+4.2 1.61 3.39 1.81 5.00 5.40 0.330 1.540 1.800 3.25 A 770
2.0+5.0 1.43 3.57 1.81 5.00 5.40 0.330 1.470 1.720 3.40 A 735
2.5+2.5 2.50 2.50 1.81 5.00 5.20 0.330 1.560 1.710 3.21 A 780
2.5+3.5 2.08 2.92 1.81 5.00 5.30 0.330 1.530 1.760 3.27 A 765
2.5+4.2 1.87 3.13 1.81 5.00 5.40 0.330 1.500 1.800 3.33 A 750
2.5+5.0 1.67 3.33 1.81 5.00 5.40 0.330 1.470 1.730 3.40 A 735
3.5+3.5 2.50 2.50 1.81 5.00 5.30 0.330 1.500 1.720 3.33 A 750
3.5+4.2 2.27 2.73 1.81 5.00 5.40 0.330 1.470 1.770 3.40 A 735
3.5+5.0 2.06 2.94 1.81 5.00 5.40 0.330 1.440 1.700 3.47 A 720
4.2+4.2 2.50 2.50 1.81 5.00 5.40 0.330 1.440 1.730 3.47 A 720

2.0 3.00 --- 1.21 3.00 3.70 0.270 0.820 1.140 3.66 A
2.5 3.40 --- 1.21 3.40 4.10 0.250 0.980 1.330 3.47 B
3.5 4.00 --- 1.21 4.00 4.60 0.250 1.240 1.530 3.23 C
4.2 4.70 --- 1.21 4.70 5.10 0.250 1.560 1.770 3.01 D
5.0 5.40 --- 1.33 5.40 5.60 0.270 1.830 1.980 2.95 D

2.0+2.0 2.65 2.65 1.28 5.30 5.70 0.240 1.340 1.530 3.96 A
2.0+2.5 2.44 3.06 1.28 5.50 5.80 0.240 1.420 1.560 3.87 A
2.0+3.5 2.04 3.56 1.34 5.60 5.90 0.250 1.440 1.570 3.89 A
2.0+4.2 1.84 3.86 1.35 5.70 6.00 0.250 1.470 1.590 3.88 A
2.0+5.0 1.63 4.07 1.39 5.70 6.20 0.250 1.370 1.610 4.16 A
2.5+2.5 2.80 2.80 1.28 5.60 5.80 0.240 1.450 1.550 3.86 A
2.5+3.5 2.38 3.32 1.34 5.70 6.00 0.250 1.480 1.640 3.85 A
2.5+4.2 2.13 3.57 1.35 5.70 6.10 0.250 1.450 1.660 3.93 A
2.5+5.0 1.90 3.80 1.45 5.70 6.30 0.260 1.360 1.650 4.19 A
3.5+3.5 2.85 2.85 1.40 5.70 6.10 0.250 1.460 1.650 3.90 A
3.5+4.2 2.59 3.11 1.41 5.70 6.20 0.250 1.420 1.660 4.01 A
3.5+5.0 2.35 3.35 1.45 5.70 6.40 0.250 1.350 1.650 4.22 A
4.2+4.2 2.85 2.85 1.42 5.70 6.30 0.250 1.400 1.680 4.07 A

2/3MXS-G/E
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CHŁODZENIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) TOTAL CAPACITy (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. CHŁODZENIE (kW)

EER
KLASA 

ENERGETYCZNA
AEC (kWh)

pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C Min. Nom. Max. Min. Nom. max.

3MXS52E

Uwaga: Connected to 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G

GRZANIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA 

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C Min. Nom. Max. Min. Nom. max.

3MXS52E

Uwaga: Connected to 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G

2.0 2.00 --- --- 1.76 2.00 2.84 0.350 0. 460 0. 740 4.35 A 230
2.5 2.50 --- --- 1.76 2.50 3.12 0. 350 0. 620 0. 880 4.03 A 310
3.5 3.50 --- --- 1.76 3.50 4.18 0. 350 0. 970 1.290 3.61 A 485
4.2 4.20 --- --- 1.76 4.20 4.70 0. 350 1.240 1.640 3.39 A 620
5.0 --- --- 5.00 1.79 5.00 5.40 0. 350 1.750 2.030 2.86 C 875

2.0+2.0 2.00 2.00 --- 1.88 4.00 5.96 0. 350 0. 950 1.910 4.21 A 475
2.0+2.5 2.00 2.50 --- 1.88 4.50 6.23 0. 350 1.180 2.140 3.81 A 590
2.0+3.5 1.89 3.31 --- 1.88 5.20 6.24 0. 350 1.550 2.070 3.35 A 775
2.0+4.2 1.68 3.52 --- 1.88 5.20 6.25 0. 350 1.550 2.070 3.35 A 775
2.0+5.0 1.49 --- 3.71 1.88 5.20 6.47 0. 350 1.420 2.150 3.66 A 710
2.5+2.5 2.50 2.50 --- 1.88 5.00 6.23 0. 350 1.450 2.140 3.45 A 725
2.5+3.5 2.17 3.03 --- 1.88 5.20 6.35 0. 350 1.550 2.250 3.35 A 775
2.5+4.2 1.94 3.26 --- 1.88 5.20 6.36 0. 350 1.550 2.250 3.35 A 775
2.5+5.0 1.73 --- 3.47 1.88 5.20 6.47 0. 350 1.420 2.070 3.66 A 710
3.5+3.5 2.60 2.60 --- 1.88 5.20 6.40 0. 350 1.550 2.250 3.35 A 775
3.5+4.2 2.36 2.84 --- 1.88 5.20 6.41 0. 350 1.550 2.250 3.35 A 775
3.5+5.0 2.14 --- 3.06 1.88 5.20 6.49 0. 350 1.420 2.090 3.66 A 710
4.2+4.2 2.60 2.60 --- 1.88 5.20 6.42 0. 350 1.550 2.250 3.35 A 775

2.0+2.0+2.0 1.73 1.73 1.73 1.86 5.19 7.04 0. 350 1.240 2.160 4.19 A 620
2.0+2.0+2.5 1.60 1.60 1.99 1.86 5.19 7.04 0. 350 1.240 2.160 4.19 A 620
2.0+2.0+3.5 1.38 1.38 2.43 1.95 5.19 7.06 0. 370 1.240 2.160 4.19 A 620
2.0+2.0+4.2 1.27 1.27 2.66 1.95 5.20 7.07 0. 370 1.240 2.160 4.19 A 620
2.0+2.5+2.5 1.49 1.85 1.85 1.86 5.19 7.04 0. 350 1.240 2.160 4.19 A 620
2.0+2.5+3.5 1.30 1.63 2.27 1.95 5.20 7.06 0. 370 1.240 2.160 4.19 A 620
2.0+2.5+4.2 1.20 1.49 2.51 1.95 5.20 7.07 0. 370 1.240 2.160 4.19 A 620
2.0+3.5+3.5 1.16 2.02 2.02 1.95 5.20 7.07 0. 370 1.240 2.160 4.19 A 620
2.5+2.5+2.5 1.73 1.73 1.73 1.95 5.19 7.04 0. 370 1.240 2.160 4.19 A 620
2.5+2.5+3.5 1.53 1.53 2.14 1.95 5.20 7.06 0. 370 1.230 2.160 4.23 A 615
2.0+2.0+5.0 1.16 1.16 2.88 2.11 5.20 7.30 0. 380 1.220 2.260 4.26 A 610

2.0 2.72 --- --- 1.21 2.72 3.75 0. 300 0. 720 1.200 3.78 A
2.5 3.40 --- --- 1.21 3.40 4.00 0. 300 0. 990 1.260 3.43 B
3.5 4.20 --- --- 1.21 4.20 4.82 0. 300 1.390 1.680 3.02 D
4.2 4.70 --- --- 1.21 4.70 5.87 0. 300 1.700 2.400 2.76 E
5.0 --- --- 5.80 1.33 5.80 6.79 0. 300 2.160 2.590 2.69 E

2.0+2.0 3.05 3.05 --- 1.28 6.10 7.00 0. 310 1.700 2.280 3.59 B
2.0+2.5 2.78 3.47 --- 1.28 6.25 7.00 0. 310 1.750 2.280 3.57 B
2.0+3.5 2.38 4.17 --- 1.34 6.55 7.04 0. 310 1.860 2.280 3.52 B
2.0+4.2 2.16 4.54 --- 1.34 6.70 7.05 0. 310 1.930 2.270 3.47 B
2.0+5.0 1.94 --- 4.86 1.39 6.80 7.20 0. 310 1.870 2.320 3.64 A
2.5+2.5 3.25 3.25 --- 1.28 6.50 7.00 0. 310 1.860 2.310 3.49 B
2.5+3.5 2.79 3.91 --- 1.34 6.70 7.19 0. 310 1.930 2.360 3.47 B
2.5+4.2 2.54 4.26 --- 1.34 6.80 7.21 0. 310 1.930 2.350 3.52 B
2.5+5.0 2.27 --- 4.53 1.45 6.80 7.35 0. 310 1.870 2.320 3.64 A
3.5+3.5 3.40 3.40 --- 1.40 6.80 7.22 0. 310 1.970 2.350 3.45 B
3.5+4.2 3.09 3.71 --- 1.40 6.80 7.24 0. 310 1.970 2.350 3.45 B
3.5+5.0 2.80 --- 4.00 1.45 6.80 7.50 0. 310 1.830 2.310 3.72 A
4.2+4.2 3.40 3.40 --- 1.40 6.80 7.26 0. 310 1.960 2.340 3.47 B

2.0+2.0+2.0 2.26 2.26 2.26 1.34 6.78 8.02 0. 320 1.570 2.140 4.32 A
2.0+2.0+2.5 2.09 2.09 2.60 1.34 6.78 8.02 0. 320 1.570 2.140 4.32 A
2.0+2.0+3.5 1.80 1.80 3.18 1.45 6.78 8.05 0. 320 1.560 2.140 4.35 A
2.0+2.0+4.2 1.66 1.66 3.48 1.45 6.80 8.06 0. 320 1.560 2.140 4.36 A
2.0+2.5+2.5 1.94 2.42 2.42 1.34 6.78 8.02 0. 320 1.570 2.140 4.32 A
2.0+2.5+3.5 1.70 2.13 2.97 1.57 6.80 8.05 0. 320 1.560 2.140 4.36 A
2.0+2.5+4.2 1.56 1.95 3.28 1.56 6.80 8.06 0. 320 1.560 2.140 4.36 A
2.0+3.5+3.5 1.52 2.64 2.64 1.56 6.80 8.08 0. 320 1.560 2.140 4.36 A
2.5+2.5+2.5 2.26 2.26 2.26 1.45 6.78 8.02 0. 320 1.570 2.140 4.32 A
2.5+2.5+3.5 2.00 2.00 2.80 1.57 6.80 8.05 0. 320 1.560 2.140 4.36 A
2.0+2.0+5.0 1.51 1.51 3.78 1.67 6.80 8.27 0. 320 1.640 2.110 4.15 A
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CHŁODZENIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW)

POBÓR MOCY ELEKTR. CHŁODZENIE 
(kW) EER

KLASA 
ENERGETYCZNA

AEC (kWh)
pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3MXS68G

Uwaga: Dla połączeń do2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G; 6.0kW jednostki naścienne serii F

Tabele kombinacji Multi

2.0 2.00 --- --- 1.95 2.00 2.63 0.440 0.470 0.620 4.26 A 235
2.5 2.50 --- --- 1.95 2.50 3.37 0.460 0.590 0.850 4.24 A 295
3.5 3.50 --- --- 1.95 3.50 4.76 0.470 0.910 1.470 3.85 A 455
4.2 4.20 --- --- 1.95 4.20 5.02 0.470 1.210 1.620 3.47 A 605
5.0 --- 5.00 --- 1.96 5.00 5.91 0.450 1.710 2.200 2.92 C 855
6.0 --- 6.00 --- 1.96 6.00 6.38 0.440 2.050 2.320 2.93 C 1,025

2.0+2.0 2.00 2.00 --- 1.97 4.00 5.02 0.430 1.000 1.450 4.00 A 500
2.0+2.5 2.00 2.50 --- 1.97 4.50 5.33 0.430 1.200 1.610 3.75 A 600
2.0+3.5 2.00 3.50 --- 1.97 5.50 6.18 0.420 1.660 2.150 3.31 A 830
2.0+4.2 2.00 4.20 --- 1.97 6.20 6.38 0.420 2.090 2.300 2.97 C 1,045
2.0+5.0 1.94 4.86 --- 1.97 6.80 7.12 0.410 2.410 2.650 2.82 C 1,205
2.0+6.0 1.70 5.10 --- 1.98 6.80 7.56 0.400 2.210 2.750 3.08 B 1,105
2.5+2.5 2.50 2.50 --- 1.97 5.00 5.98 0.450 1.460 2.000 3.42 A 730
2.5+3.5 2.50 3.50 --- 1.97 6.00 6.44 0.430 2.060 2.370 2.91 C 1,030
2.5+4.2 2.50 4.20 --- 1.97 6.70 6.81 0.430 2.540 2.670 2.64 D 1,270
2.5+5.0 2.27 4.53 --- 1.97 6.80 7.23 0.400 2.410 2.750 2.82 C 1,205
2.5+6.0 2.00 4.80 --- 1.98 6.80 7.56 0.380 2.210 2.750 3.08 B 1,105
3.5+3.5 3.40 3.40 --- 1.97 6.80 6.99 0.410 2.510 2.660 2.71 D 1,255
3.5+4.2 3.09 3.71 --- 1.97 6.80 7.10 0.410 2.510 2.760 2.71 D 1,255
3.5+5.0 2.80 4.00 --- 1.97 6.80 7.61 0.380 2.410 3.120 2.82 C 1,205
3.5+6.0 2.51 4.29 --- 2.28 6.80 7.91 0.430 2.210 3.060 3.08 B 1,105
4.2+4.2 3.40 3.40 --- 1.97 6.80 7.00 0.410 2.510 2.660 2.71 D 1,255
4.2+5.0 3.10 3.70 --- 1.97 6.80 7.62 0.380 2.410 3.120 2.82 C 1,205
4.2+6.0 2.80 4.00 --- 2.28 6.80 7.92 0.430 2.210 3.060 3.08 B 1,105
5.0+5.0 --- 3.40 3.40 2.36 6.80 8.06 0.470 2.310 3.350 2.94 C 1,155
5.0+6.0 --- 3.09 3.71 2.49 6.80 8.28 0.480 2.120 3.280 3.21 A 1,060

2.0+2.0+2.0 2.00 2.00 2.00 1.98 6.00 6.51 0.420 1.640 1.890 3.66 A 820
2.0+2.0+2.5 2.00 2.00 2.50 1.98 6.50 6.89 0.420 1.890 2.120 3.44 A 945
2.0+2.0+3.5 1.81 1.81 3.18 1.98 6.80 7.25 0.410 2.070 2.350 3.29 A 1,035
2.0+2.0+4.2 1.66 1.66 3.48 1.98 6.80 7.46 0.410 2.070 2.500 3.29 A 1,035
2.0+2.0+5.0 1.51 1.51 3.78 1.98 6.80 7.85 0.390 2.020 2.690 3.37 A 1,010
2.0+2.0+6.0 1.36 1.36 4.08 2.33 6.80 8.11 0.440 1.830 2.640 3.72 A 915
2.0+2.5+2.5 1.94 2.43 2.43 1.98 6.80 7.10 0.410 2.070 2.260 3.29 A 1,035
2.0+2.5+3.5 1.70 2.13 2.97 1.98 6.80 7.59 0.390 2.070 2.590 3.29 A 1,035
2.0+2.5+4.2 1.56 1.95 3.29 1.98 6.80 7.78 0.390 2.070 2.750 3.29 A 1,035
2.0+2.5+5.0 1.43 1.79 3.58 1.98 6.80 7.92 0.390 2.020 2.740 3.37 A 1,010
2.0+2.5+6.0 1.30 1.62 3.88 2.33 6.80 8.38 0.450 1.830 2.840 3.72 A 915
2.0+3.5+3.5 1.52 2.64 2.64 1.98 6.80 7.91 0.400 2.070 2.850 3.29 A 1,035
2.0+3.5+4.2 1.40 2.45 2.95 1.98 6.80 8.09 0.400 2.070 3.010 3.29 A 1,035
2.0+3.5+5.0 1.30 2.27 3.23 2.30 6.80 8.41 0.440 2.020 3.170 3.37 A 1,010
2.0+4.2+4.2 1.30 2.75 2.75 1.98 6.80 8.21 0.400 2.070 3.110 3.29 A 1,035
2.5+2.5+2.5 2.26 2.26 2.26 1.98 6.78 7.38 0.410 2.070 2.450 3.28 A 1,035
2.5+2.5+3.5 2.00 2.00 2.80 1.98 6.80 7.78 0.390 2.070 2.750 3.29 A 1,035
2.5+2.5+4.2 1.85 1.85 3.10 1.98 6.80 7.96 0.390 2.070 2.900 3.29 A 1,035
2.5+2.5+5.0 1.70 1.70 3.40 2.30 6.80 8.28 0.440 2.020 3.060 3.37 A 1,010
2.5+2.5+6.0 1.55 1.55 3.70 2.44 6.80 8.57 0.440 1.830 3.000 3.72 A 915
2.5+3.5+3.5 1.78 2.51 2.51 2.29 6.80 8.14 0.440 2.070 3.060 3.29 A 1,035
2.5+3.5+4.2 1.67 2.33 2.80 2.29 6.80 8.26 0.440 2.070 3.170 3.29 A 1,035
2.5+3.5+5.0 1.55 2.16 3.09 2.51 6.80 8.57 0.460 1.980 3.330 3.43 A 990
2.5+4.2+4.2 1.56 2.62 2.62 2.29 6.80 8.32 0.440 2.070 3.220 3.29 A 1,035
3.5+3.5+3.5 2.26 2.26 2.26 2.40 6.78 8.42 0.430 2.070 3.330 3.28 A 1,035

3MXS-G
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GRZANIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA 

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3MXS68G

Uwaga: Dla połączeń do2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G; 6.0kW jednostki naścienne serii F

2.0 2.72 --- --- 1.51 2.72 3.93 0.440 0.740 1.270 3.68 A
2.5 3.40 --- --- 1.47 3.40 4.13 0.430 1.030 1.370 3.30 C
3.5 4.30 --- --- 1.48 4.30 4.52 0.410 1.420 1.610 3.03 D
4.2 4.50 --- --- 1.48 4.50 4.71 0.410 1.510 1.720 2.98 D
5.0 --- 5.60 --- 1.65 5.60 5.76 0.390 2.130 2.260 2.63 E
6.0 --- 7.90 --- 1.92 7.90 8.57 0.410 2.650 2.920 2.98 D

2.0+2.0 3.25 3.25 --- 1.62 6.50 7.64 0.380 1.870 2.250 3.48 B
2.0+2.5 3.04 3.81 --- 1.62 6.85 7.81 0.380 2.050 2.330 3.34 C
2.0+3.5 2.71 4.74 --- 1.76 7.45 8.34 0.390 2.340 2.640 3.18 D
2.0+4.2 2.58 5.42 --- 1.76 8.00 8.68 0.390 2.640 2.890 3.03 D
2.0+5.0 2.46 6.14 --- 2.14 8.60 10.15 0.480 2.800 3.260 3.07 D
2.0+6.0 2.15 6.45 --- 2.41 8.60 10.34 0.510 2.430 2.980 3.54 B
2.5+2.5 3.60 3.60 --- 1.62 7.20 8.16 0.380 2.240 2.560 3.21 C
2.5+3.5 3.29 4.61 --- 1.85 7.90 8.68 0.400 2.580 2.890 3.06 D
2.5+4.2 3.10 5.20 --- 1.85 8.30 8.93 0.400 2.800 3.070 2.96 D
2.5+5.0 2.87 5.73 --- 2.23 8.60 10.27 0.490 2.800 3.360 3.07 D
2.5+6.0 2.53 6.07 --- 2.50 8.60 10.46 0.530 2.430 3.010 3.54 B
3.5+3.5 4.30 4.30 --- 2.13 8.60 9.02 0.450 2.930 3.110 2.94 D
3.5+4.2 3.91 4.69 --- 2.13 8.60 9.11 0.450 2.920 3.160 2.95 D
3.5+5.0 3.54 5.06 --- 2.51 8.60 10.48 0.540 2.790 3.400 3.08 D
3.5+6.0 3.17 5.43 --- 2.69 8.60 10.59 0.550 2.420 3.000 3.55 B
4.2+4.2 4.30 4.30 --- 2.13 8.60 9.19 0.450 2.920 3.200 2.95 D
4.2+5.0 3.93 4.67 --- 2.51 8.60 10.49 0.540 2.790 3.470 3.08 D
4.2+6.0 3.54 5.06 --- 2.69 8.60 10.60 0.540 2.420 3.030 3.55 B
5.0+5.0 --- 4.30 4.30 2.88 8.60 10.67 0.630 2.700 3.380 3.19 D
5.0+6.0 --- 3.91 4.69 3.08 8.60 10.66 0.640 2.390 2.960 3.60 B

2.0+2.0+2.0 2.63 2.63 2.63 1.97 7.89 10.04 0.440 2.050 2.700 3.85 A
2.0+2.0+2.5 2.54 2.54 3.17 2.06 8.25 10.12 0.450 2.180 2.740 3.78 A
2.0+2.0+3.5 2.29 2.29 4.02 2.26 8.60 10.22 0.470 2.340 2.880 3.68 A
2.0+2.0+4.2 2.10 2.10 4.40 2.26 8.60 10.22 0.470 2.340 2.880 3.68 A
2.0+2.0+5.0 1.91 1.91 4.78 2.66 8.60 10.40 0.580 2.340 2.960 3.68 A
2.0+2.0+6.0 1.72 1.72 5.16 2.87 8.60 10.53 0.580 2.120 2.670 4.06 A
2.0+2.5+2.5 2.46 3.07 3.07 2.16 8.60 10.13 0.460 2.350 2.840 3.66 A
2.0+2.5+3.5 2.15 2.69 3.76 2.35 8.60 10.22 0.490 2.340 2.880 3.68 A
2.0+2.5+4.2 1.98 2.47 4.15 2.36 8.60 10.23 0.490 2.340 2.870 3.68 A
2.0+2.5+5.0 1.81 2.26 4.53 2.75 8.60 10.63 0.600 2.320 2.990 3.71 A
2.0+2.5+6.0 1.64 2.05 4.91 2.96 8.60 10.64 0.600 2.100 2.640 4.10 A
2.0+3.5+3.5 1.92 3.34 3.34 2.64 8.60 10.35 0.550 2.310 2.930 3.72 A
2.0+3.5+4.2 1.77 3.10 3.72 2.64 8.60 10.35 0.550 2.310 2.920 3.72 A
2.0+3.5+5.0 1.64 2.87 4.09 2.94 8.60 10.68 0.620 2.290 3.060 3.76 A
2.0+4.2+4.2 1.65 3.47 3.47 2.64 8.60 10.36 0.550 2.310 2.920 3.72 A
2.5+2.5+2.5 2.86 2.86 2.86 2.26 8.58 10.24 0.480 2.350 2.870 3.65 A
2.5+2.5+3.5 2.53 2.53 3.54 2.45 8.60 10.45 0.510 2.340 2.960 3.68 A
2.5+2.5+4.2 2.34 2.34 3.93 2.45 8.60 10.46 0.510 2.340 2.960 3.68 A
2.5+2.5+5.0 2.15 2.15 4.30 2.85 8.60 10.64 0.620 2.290 3.020 3.76 A
2.5+2.5+6.0 1.95 1.95 4.70 3.06 8.60 10.65 0.620 2.080 2.640 4.13 A
2.5+3.5+3.5 2.26 3.17 3.17 2.73 8.60 10.58 0.560 2.310 2.960 3.72 A
2.5+3.5+4.2 2.11 2.95 3.54 2.74 8.60 10.59 0.560 2.310 2.950 3.72 A
2.5+3.5+5.0 1.95 2.74 3.91 3.13 8.60 10.65 0.640 2.290 2.980 3.76 A
2.5+4.2+4.2 1.97 3.31 3.31 2.74 8.60 10.59 0.560 2.310 2.950 3.72 A
3.5+3.5+3.5 2.86 2.86 2.86 2.92 8.58 10.63 0.610 2.290 3.030 3.75 A
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CHŁODZENIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)

WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU 
(kW)

POBÓR MOCY ELEKTR. CHŁODZENIE (kW)
EER

KLASA 
ENERGETYCZNA

AEC (kWh)
pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4MXS68F

Uwaga: Dla połączeń do2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G; 6.0kW jednostki naścienne serii F

Tabele kombinacji Multi

2.0 2.00 --- --- --- 1.95 2.00 2.63 0.440 0.470 0.620 4.26 A 235
2.5 2.50 --- --- --- 1.95 2.50 3.37 0.460 0.590 0.850 4.24 A 295
3.5 3.50 --- --- --- 1.95 3.50 4.76 0.470 0.910 1.470 3.85 A 455
4.2 4.20 --- --- --- 1.95 4.20 5.02 0.470 1.210 1.620 3.47 A 605
5.0 --- --- 5.00 --- 1.96 5.00 5.91 0.450 1.710 2.200 2.92 C 855
6.0 --- --- 6.00 --- 1.96 6.00 6.38 0.440 2.050 2.320 2.93 C 1,025

2.0+2.0 2.00 2.00 --- --- 1.97 4.00 5.02 0.430 1.000 1.450 4.00 A 500
2.0+2.5 2.00 2.50 --- --- 1.97 4.50 5.33 0.430 1.200 1.610 3.75 A 600
2.0+3.5 2.00 3.50 --- --- 1.97 5.50 6.18 0.420 1.660 2.150 3.31 A 830
2.0+4.2 2.00 4.20 --- --- 1.97 6.20 6.38 0.420 2.090 2.300 2.97 C 1,045
2.0+5.0 1.94 --- 4.86 --- 1.97 6.80 7.12 0.410 2.410 2.650 2.82 C 1,205
2.0+6.0 1.70 --- 5.10 --- 1.98 6.80 7.56 0.400 2.210 2.750 3.08 B 1,105
2.5+2.5 2.50 2.50 --- --- 1.97 5.00 5.98 0.450 1.460 2.000 3.42 A 730
2.5+3.5 2.50 3.50 --- --- 1.97 6.00 6.44 0.430 2.060 2.370 2.91 C 1,030
2.5+4.2 2.50 4.20 --- --- 1.97 6.70 6.81 0.430 2.540 2.670 2.64 D 1,270
2.5+5.0 2.27 --- 4.53 --- 1.97 6.80 7.23 0.400 2.410 2.750 2.82 C 1,205
2.5+6.0 2.00 --- 4.80 --- 1.98 6.80 7.56 0.380 2.210 2.750 3.08 B 1,105
3.5+3.5 3.40 3.40 --- --- 1.97 6.80 6.99 0.410 2.510 2.660 2.71 D 1,255
3.5+4.2 3.09 3.71 --- --- 1.97 6.80 7.10 0.410 2.510 2.760 2.71 D 1,255
3.5+5.0 2.80 --- 4.00 --- 1.97 6.80 7.61 0.380 2.410 3.120 2.82 C 1,205
3.5+6.0 2.51 --- 4.29 --- 2.28 6.80 7.91 0.430 2.210 3.060 3.08 B 1,105
4.2+4.2 3.40 3.40 --- --- 1.97 6.80 7.00 0.410 2.510 2.660 2.71 D 1,255
4.2+5.0 3.10 3.70 --- --- 1.97 6.80 7.62 0.380 2.410 3.120 2.82 C 1,205
4.2+6.0 2.80 4.00 --- --- 2.28 6.80 7.92 0.430 2.210 3.060 3.06 B 1,105
5.0+5.0 --- --- 3.40 3.40 2.36 6.80 8.06 0.470 2.310 3.350 2.94 C 1,155
5.0+6.0 --- --- 3.09 3.71 2.49 6.80 8.28 0.480 2.120 3.280 3.21 A 1,060

2.0+2.0+2.0 2.00 2.00 2.00 --- 1.98 6.00 6.51 0.420 1.640 1.890 3.66 A 820
2.0+2.0+2.5 2.00 2.00 2.50 --- 1.98 6.50 6.89 0.420 1.890 2.120 3.44 A 945
2.0+2.0+3.5 1.81 1.81 3.18 --- 1.98 6.80 7.25 0.410 2.070 2.350 3.29 A 1,035
2.0+2.0+4.2 1.66 1.66 3.48 --- 1.98 6.80 7.46 0.410 2.070 2.500 3.29 A 1,035
2.0+2.0+5.0 1.51 1.51 3.78 --- 1.98 6.80 7.85 0.390 2.020 2.690 3.37 A 1,010
2.0+2.0+6.0 1.36 1.36 4.08 --- 2.33 6.80 8.11 0.440 1.830 2.640 3.72 A 915
2.0+2.5+2.5 1.94 2.43 2.43 --- 1.98 6.80 7.10 0.410 2.070 2.260 3.29 A 1,035
2.0+2.5+3.5 1.70 2.13 2.97 --- 1.98 6.80 7.59 0.390 2.070 2.590 3.29 A 1,035
2.0+2.5+4.2 1.56 1.95 3.29 --- 1.98 6.80 7.78 0.390 2.070 2.750 3.29 A 1,035
2.0+2.5+5.0 1.43 1.79 3.58 --- 1.98 6.80 7.92 0.390 2.020 2.740 3.37 A 1,010
2.0+2.5+6.0 1.30 1.62 3.88 --- 2.33 6.80 8.38 0.450 1.830 2.840 3.72 A 915
2.0+3.5+3.5 1.52 2.64 2.64 --- 1.98 6.80 7.91 0.400 2.070 2.850 3.29 A 1,035
2.0+3.5+4.2 1.40 2.45 2.95 --- 1.98 6.80 8.09 0.400 2.070 3.010 3.29 A 1,035
2.0+3.5+5.0 1.30 2.27 3.23 --- 2.30 6.80 8.41 0.440 2.020 3.170 3.37 A 1,010
2.0+4.2+4.2 1.30 2.75 2.75 --- 1.98 6.80 8.21 0.400 2.070 3.110 3.29 A 1,035
2.5+2.5+2.5 2.26 2.26 2.26 --- 1.98 6.78 7.38 0.410 2.070 2.450 3.28 A 1,035
2.5+2.5+3.5 2.00 2.00 2.80 --- 1.98 6.80 7.78 0.390 2.070 2.750 3.29 A 1,035
2.5+2.5+4.2 1.85 1.85 3.10 --- 1.98 6.80 7.96 0.390 2.070 2.900 3.29 A 1,035
2.5+2.5+5.0 1.70 1.70 3.40 --- 2.30 6.80 8.28 0.440 2.020 3.060 3.37 A 1,010
2.5+2.5+6.0 1.55 1.55 3.70 --- 2.44 6.80 8.57 0.440 1.830 3.000 3.72 A 915
2.5+3.5+3.5 1.78 2.51 2.51 --- 2.29 6.80 8.14 0.440 2.070 3.060 3.29 A 1,035
2.5+3.5+4.2 1.67 2.33 2.80 --- 2.29 6.80 8.26 0.440 2.070 3.170 3.29 A 1,035
2,5+3,5+5,0 1.55 2.16 3.09 --- 2.51 6.80 8.57 0.460 1.980 3.330 3.43 A 990
2,5+4,2+4,2 1.56 2.62 2.62 --- 2.29 6.80 8.32 0.440 2.070 3.220 3.29 A 1,035
3,5+3,5+3,5 2.26 2.26 2.26 --- 2.40 6.78 8.42 0.430 2.070 3.330 3.28 A 1,035
2,0+2,0+2,0+2,0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.99 6.80 7.63 0.410 1.750 2.190 3.89 A 875
2,0+2,0+2,0+2,5 1.60 1.60 1.60 2.00 1.99 6.80 7.79 0.390 1.730 2.290 3.93 A 865
2,0+2,0+2,0+3,5 1.43 1.43 1.43 2.51 1.99 6.80 8.17 0.400 1.710 2.530 3.98 A 855
2,0+2,0+2,0+4,2 1.33 1.33 1.33 2.81 1.99 6.80 8.32 0.400 1.710 2.630 3.98 A 855
2,0+2,0+2,0+5,0 1.24 1.24 1.24 3.08 2.47 6.80 8.74 0.460 1.670 2.930 4.07 A 835
2,0+2,0+2,5+2,5 1.89 1.89 1.89 1.89 1.99 6.80 7.94 0.400 1.750 2.380 3.89 A 875
2,0+2,0+2,5+3,5 1.70 1.70 1.70 2.38 2.34 6.80 8.32 0.450 1.730 2.630 3.93 A 865
2,0+2,0+2,5+4,2 1.59 1.59 1.59 2.67 2.34 6.80 8.47 0.450 1.730 2.740 3.93 A 865
2,0+2,0+3,5+3,5 2.16 2.16 2.16 2.16 2.46 6.80 8.61 0.450 1.710 2.840 3.98 A 855
2,0+2,5+2,5+2,5 1.79 1.79 1.79 1.79 1.99 6.80 8.17 0.400 1.750 2.530 3.89 A 875
2,0+2,5+2,5+3,5 1.62 1.62 1.62 2.26 2.34 6.80 8.46 0.450 1.730 2.740 3.93 A 865
2,5+2,5+2,5+2,5 1.70 1.70 1.70 1.70 2.34 6.80 8.39 0.460 1.710 2.680 3.98 A 855
2,5+2,5+2,5+3,5 1.55 1.55 1.55 2.15 2.46 5.80 8.73 0.460 1.700 2.950 4.00 A 850

4MXS-F
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GRZANIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU (kW) POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA 

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4MXS68F

Uwaga: Dla połączeń do2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G; 6.0kW jednostki naścienne serii F

2.0 2.72 --- --- --- 1.51 2.72 3.93 0.440 0.740 1.270 3.68 A
2.5 3.40 --- --- --- 1.47 3.40 4.13 0.430 1.030 1.370 3.30 C
3.5 4.30 --- --- --- 1.48 4.30 4.52 0.410 1.420 1.610 3.03 D
4.2 4.50 --- --- --- 1.48 4.50 4.71 0.410 1.510 1.720 2.98 D
5.0 --- --- 5.60 --- 1.65 5.60 5.76 0.390 2.130 2.260 2.63 E
6.0 --- --- 7.90 --- 1.92 7.90 8.57 0.410 2.650 2.920 2.98 D

2.0+2.0 3.25 3.25 --- --- 1.62 6.50 7.64 0.380 1.870 2.250 3.48 B
2.0+2.5 3.04 3.81 --- --- 1.62 6.85 7.81 0.380 2.050 2.330 3.34 C
2.0+3.5 2.71 4.74 --- --- 1.76 7.45 8.34 0.390 2.340 2.640 3.18 D
2.0+4.2 2.58 5.42 --- --- 1.76 8.00 8.68 0.390 2.640 2.890 3.03 D
2.0+5.0 2.46 --- 6.14 --- 2.14 8.60 10.15 0.480 2.800 3.260 3.07 D
2.0+6.0 2.15 --- 6.45 --- 2.41 8.60 10.34 0.510 2.430 2.980 3.54 B
2.5+2.5 3.60 3.60 --- --- 1.62 7.20 8.16 0.380 2.240 2.560 3.21 C
2.5+3.5 3.29 4.61 --- --- 1.85 7.90 8.68 0.400 2.580 2.890 3.06 D
2.5+4.2 3.10 5.20 --- --- 1.85 8.30 8.93 0.400 2.800 3.070 2.96 D
2.5+5.0 2.87 --- 5.73 --- 2.23 8.60 10.27 0.490 2.800 3.360 3.07 D
2.5+6.0 2.53 --- 6.07 --- 2.50 8.60 10.46 0.530 2.430 3.010 3.54 B
3.5+3.5 4.30 4.30 --- --- 2.13 8.60 9.02 0.450 2.930 3.110 2.94 D
3.5+4.2 3.91 4.69 --- --- 2.13 8.60 9.11 0.450 2.920 3.160 2.95 D
3.5+5.0 3.54 --- 5.06 --- 2.51 8.60 10.48 0.540 2.790 3.400 3.08 D
3.5+6.0 3.17 --- 5.43 --- 2.69 8.60 10.59 0.550 2.420 3.000 3.55 B
4.2+4.2 4.30 4.30 --- --- 2.13 8.60 9.19 0.450 2.920 3.200 2.95 D
4.2+5.0 3.93 4.67 --- --- 2.51 8.60 10.49 0.540 2.790 3.470 3.08 D
4.2+6.0 3.54 5.06 --- --- 2.69 8.60 10.60 0.540 2.420 3.030 3.55 B
5.0+5.0 --- --- 4.30 4.30 2.88 8.60 10.67 0.630 2.700 3.380 3.19 D
5.0+6.0 --- --- 3.91 4.69 3.08 8.60 10.66 0.640 2.390 2.960 3.60 B

2.0+2.0+2.0 2.63 2.63 2.63 --- 1.97 7.89 10.04 0.440 2.050 2.700 3.85 A
2.0+2.0+2.5 2.54 2.54 3.17 --- 2.06 8.25 10.12 0.450 2.180 2.740 3.78 A
2.0+2.0+3.5 2.29 2.29 4.02 --- 2.26 8.60 10.22 0.470 2.340 2.880 3.68 A
2.0+2.0+4.2 2.10 2.10 4.40 --- 2.26 8.60 10.22 0.470 2.340 2.880 3.68 A
2.0+2.0+5.0 1.91 1.91 4.78 --- 2.66 8.60 10.40 0.580 2.340 2.960 3.68 A
2.0+2.0+6.0 1.72 1.72 5.16 --- 2.87 8.60 10.53 0.580 2.120 2.670 4.06 A
2.0+2.5+2.5 2.46 3.07 3.07 --- 2.16 8.60 10.13 0.460 2.350 2.840 3.66 A
2.0+2.5+3.5 2.15 2.69 3.76 --- 2.35 8.60 10.22 0.490 2.340 2.880 3.68 A
2.0+2.5+4.2 1.98 2.47 4.15 --- 2.36 8.60 10.23 0.490 2.340 2.870 3.68 A
2.0+2.5+5.0 1.81 2.26 4.53 --- 2.75 8.60 10.63 0.600 2.320 2.990 3.71 A
2.0+2.5+6.0 1.64 2.05 4.91 --- 2.96 8.60 10.64 0.600 2.100 2.640 4.10 A
2.0+3.5+3.5 1.92 3.34 3.34 --- 2.64 8.60 10.35 0.550 2.310 2.930 3.72 A
2.0+3.5+4.2 1.77 3.10 3.72 --- 2.64 8.60 10.35 0.550 2.310 2.920 3.72 A
2.0+3.5+5.0 1.64 2.87 4.09 --- 2.94 8.60 10.68 0.620 2.290 3.060 3.76 A
2.0+4.2+4.2 1.65 3.47 3.47 --- 2.64 8.60 10.36 0.550 2.310 2.920 3.72 A
2.5+2.5+2.5 2.86 2.86 2.86 --- 2.26 8.58 10.24 0.480 2.350 2.870 3.65 A
2.5+2.5+3.5 2.53 2.53 3.54 --- 2.45 8.60 10.45 0.510 2.340 2.960 3.68 A
2.5+2.5+4.2 2.34 2.34 3.93 --- 2.45 8.60 10.46 0.510 2.340 2.960 3.68 A
2.5+2.5+5.0 2.15 2.15 4.30 --- 2.85 8.60 10.64 0.620 2.290 3.020 3.76 A
2.5+2.5+6.0 1.95 1.95 4.70 --- 3.06 8.60 10.65 0.620 2.080 2.640 4.13 A
2.5+3.5+3.5 2.26 3.17 3.17 --- 2.73 8.60 10.58 0.560 2.310 2.960 3.72 A
2.5+3.5+4.2 2.11 2.95 3.54 --- 2.74 8.60 10.59 0.560 2.310 2.950 3.72 A
2.5+3.5+5.0 1.95 2.74 3.91 --- 3.13 8.60 10.65 0.640 2.290 2.980 3.76 A
2.5+4.2+4.2 1.97 3.31 3.31 --- 2.74 8.60 10.59 0.560 2.310 2.950 3.72 A
3.5+3.5+3.5 2.86 2.86 2.86 --- 2.92 8.58 10.63 0.610 2.290 3.030 3.75 A

2.0+2.0+2.0+2.0 2.15 2.15 2.15 2.15 2.42 8.60 10.39 0.520 1.910 2.610 4.50 A
2.0+2.0+2.0+2.5 2.02 2.02 2.02 2.54 2.52 8.60 10.48 0.530 1.910 2.570 4.50 A
2.0+2.0+2.0+3.5 1.81 1.81 1.81 3.17 2.72 8.60 10.58 0.570 1.900 2.630 4.53 A
2.0+2.0+2.0+4.2 1.69 1.69 1.69 3.54 2.73 8.60 10.59 0.560 1.900 2.630 4.53 A
2.0+2.0+2.0+5.0 1.56 1.56 1.56 3.92 3.04 8.60 10.65 0.630 1.860 2.540 4.62 A
2.0+2.0+2.5+2.5 1.91 1.91 2.39 2.39 2.62 8.60 10.49 0.550 1.910 2.570 4.50 A
2.0+2.0+2.5+3.5 1.72 1.72 2.15 3.01 2.92 8.60 10.59 0.600 1.900 2.630 4.53 A
2.0+2.0+2.5+4.2 1.61 1.61 2.01 3.38 2.92 8.60 10.59 0.600 1.900 2.630 4.53 A
2.0+2.0+3.5+3.5 1.56 1.56 2.74 2.74 3.12 8.60 10.69 0.650 1.900 2.660 4.53 A
2.0+2.5+2.5+2.5 1.82 2.26 2.26 2.26 2.72 8.60 10.49 0.570 1.910 2.570 4.50 A
2.0+2.5+2.5+3.5 1.64 2.05 2.05 2.86 3.02 8.60 10.68 0.630 1.900 2.670 4.53 A
2.5+2.5+2.5+2.5 2.15 2.15 2.15 2.15 2.82 8.60 10.67 0.570 1.910 2.590 4.50 A
2.5+2.5+2.5+3.5 1.95 1.95 1.95 2.75 3.12 8.60 10.68 0.640 1.880 2.580 4.57 A
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pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4MXS80E

Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 jednostki naścienne G type / op 6.0 en 7.1 jednostki naścienne F type

Tabele kombinacji

2.0 2.00 --- --- --- 1.80 2.00 2.99 0.45 0.61 1.10 3.28 A 305
2.5 2.50 --- --- --- 1.87 2.50 3.52 0.49 0.78 1.33 3.21 A 390
3.5 3.50 --- --- --- 1.91 3.50 4.80 0.49 1.19 1.82 2.94 C 595
4.2 4.20 --- --- --- 1.99 4.20 5.26 0.53 1.52 1.92 2.76 D 760
5.0 5.00 --- --- --- 2.07 5.00 5.70 0.49 1.82 2.08 2.75 D 910
6.0 6.00 --- --- --- 2.17 6.00 6.60 0.50 1.99 2.38 3.02 B 995
7.1 7.10 --- --- --- 2.28 7.10 7.37 0.50 2.69 2.88 2.64 D 1,345

2.0+2.0 2.00 2.00 --- --- 1.97 4.00 5.30 0.50 1.23 1.67 3.25 A 615
2.0+2.5 2.00 2.50 --- --- 2.02 4.50 5.73 0.50 1.38 1.77 3.26 A 690
2.0+3.5 2.00 3.50 --- --- 2.12 5.50 6.31 0.50 1.77 2.44 3.11 B 885
2.0+4.2 2.00 4.20 --- --- 2.19 6.20 7.13 0.50 2.21 2.56 2.81 C 1,105
2.0+5.0 2.00 5.00 --- 2.27 7.00 7.30 0.51 2.51 2.76 2.79 D 1,255
2.0+6.0 1.83 5.48 --- --- 2.41 7.31 7.90 0.55 2.48 2.87 2.95 C 1,240
2.0+7.1 1.66 5.90 --- --- 2.56 7.56 8.45 0.59 2.67 3.29 2.83 C 1,335
2.5+2.5 2.50 2.50 --- --- 2.07 5.00 6.12 0.46 1.47 2.44 3.40 A 735
2.5+3.5 2.50 3.50 --- --- 2.17 6.00 6.60 0.50 1.99 2.38 3.02 B 995
2.5+4.2 2.50 4.20 --- --- 2.24 6.70 7.11 0.50 2.44 2.63 2.75 D 1,220
2.5+5.0 2.40 4.79 --- --- 2.34 7.19 7.59 0.54 2.64 2.96 2.72 D 1,320
2.5+6.0 2.18 5.24 --- --- 2.48 7.42 8.16 0.59 2.60 3.07 2.85 C 1,300
2.5+7.1 2.00 5.68 --- --- 2.63 7.68 8.66 0.59 2.74 3.43 2.80 C 1,370
3.5+3.5 3.50 3.50 --- --- 2.27 7.00 7.30 0.50 2.63 2.88 2.66 D 1,315
3.5+4.2 3.29 3.95 --- --- 2.37 7.24 7.73 0.54 2.82 3.08 2.57 E 1,410
3.5+5.0 3.06 4.36 --- --- 2.48 7.42 8.16 0.58 2.83 3.37 2.62 D 1,415
3.5+6.0 2.82 4.83 --- --- 2.61 7.65 8.62 0.59 2.74 4.11 2.79 D 1,370
3.5+7.1 2.61 5.30 --- --- 2.77 7.91 8.31 0.63 2.87 3.15 2.76 D 1,435
4.2+4.2 3.70 3.70 --- --- 2.46 7.40 8.11 0.58 2.88 3.42 2.57 E 1,440
4.2+5.0 3.46 4.12 --- --- 2.57 7.58 8.48 0.58 2.96 3.59 2.56 E 1,480
4.2+6.0 3.22 4.60 --- --- 2.71 7.82 8.89 0.63 2.80 3.66 2.79 D 1,400
4.2+7.1 2.97 5.03 --- --- 2.86 8.00 8.98 0.67 2.94 3.67 2.72 D 1,470
5.0+5.0 3.88 3.88 --- --- 2.68 7.76 8.66 0.62 2.98 3.62 2.60 D 1,490
5.0+6.0 3.64 4.36 --- --- 2.82 8.00 9.14 0.67 2.88 3.69 2.78 D 1,440
5.0+7.1 3.31 4.69 --- --- 2.97 8.00 9.35 0.67 2.82 3.85 2.84 C 1,410
6.0+6.0 4.00 4.00 --- --- 2.96 8.00 9.39 0.67 2.65 3.60 3.02 B 1,325
6.0+7.1 3.66 4.34 --- --- 3.11 8.00 9.55 0.71 2.58 3.76 3.10 B 1,290
7.1+7.1 4.00 4.00 --- --- 3.26 8.00 9.60 0.75 2.51 3.77 3.19 B 1,255

2.0+2.0+2.0 2.00 2.00 2.00 --- 2.17 6.00 6.63 0.52 1.73 2.12 3.47 A 865
2.0+2.0+2.5 2.00 2.00 2.50 --- 2.22 6.50 6.95 0.52 2.00 2.29 3.25 A 1,000
2.0+2.0+3.5 1.92 1.92 3.35 --- 2.34 7.19 7.61 0.55 2.42 2.67 2.97 C 1,210
2.0+2.0+4.2 1.80 1.80 3.75 --- 2.44 7.35 8.01 0.55 2.54 2.87 2.89 C 1,270
2.0+2.0+5.0 1.68 1.68 4.18 --- 2.55 7.54 8.40 0.59 2.55 3.17 2.96 C 1,275
2.0+2.0+6.0 1.55 1.55 4.67 --- 2.68 7.77 8.82 0.60 2.45 3.14 3.17 B 1,225
2.0+2.0+7.1 1.44 1.44 5.12 --- 2.83 8.00 9.18 0.64 2.58 3.45 3.10 B 1,290
2.0+2.5+2.5 2.00 2.50 2.50 --- 2.27 7.00 7.30 0.52 2.29 2.48 3.06 B 1,145
2.0+2.5+3.5 1.83 2.28 3.20 --- 2.41 7.31 7.90 0.55 2.48 2.87 2.95 C 1,240
2.0+2.5+4.2 1.72 2.15 3.60 --- 2.50 7.47 8.26 0.59 2.61 3.01 2.86 C 1,305
2.0+2.5+5.0 1.61 2.01 4.03 --- 2.61 7.65 8.62 0.59 2.62 3.31 2.92 C 1,310
2.0+2.5+6.0 1.50 1.88 4.50 --- 2.75 7.88 8.99 0.64 2.51 3.29 3.14 B 1,255
2.0+2.5+7.1 1.38 1.72 4.90 --- 2.90 8.00 9.30 0.67 2.58 3.53 3.10 B 1,290
2.0+3.5+3.5 1.68 2.93 2.93 --- 2.55 7.54 8.40 0.59 2.67 3.22 2.82 C 1,335
2.0+3.5+4.2 1.59 2.78 3.33 --- 2.64 7.70 8.70 0.63 2.74 3.37 2.81 C 1,370
2.0+3.5+5.0 1.50 2.63 3.75 --- 2.75 7.88 8.99 0.63 2.75 3.61 2.87 C 1,375
2.0+3.5+6.0 1.39 2.43 4.18 --- 2.89 8.00 9.28 0.67 2.58 3.52 3.10 B 1,290
2.0+3.5+7.1 1.27 2.22 4.51 --- 3.04 8.00 9.10 0.67 2.51 3.30 3.19 B 1,255
2.0+4.2+4.2 1.52 3.17 3.17 --- 2.74 7.86 8.99 0.63 2.74 3.66 2.87 C 1,370
2.0+4.2+5.0 1.43 3.00 3.57 --- 2.85 8.00 9.23 0.67 2.75 3.77 2.91 C 1,375
2.0+4.2+6.0 1.32 2.75 3.93 --- 2.98 8.00 9.45 0.67 2.51 3.60 3.19 B 1,255
2.0+4.2+7.1 1.20 2.53 4.27 --- 3.14 8.00 9.60 0.71 2.52 3.69 3.17 B 1,260
2.0+5.0+5.0 1.34 3.33 3.33 --- 2.96 8.00 9.39 0.67 2.76 3.80 2.90 C 1,380
2.0+5.0+6.0 1.23 3.08 3.69 --- 3.09 8.00 9.54 0.71 2.46 3.63 3.25 A 1,230
2.0+5.0+7.1 1.13 2.84 4.03 --- 3.25 8.00 9.60 0.71 2.39 3.63 3.35 A 1,195
2.0+6.0+6.0 1.14 3.43 3.43 --- 3.23 8.00 9.60 0.72 2.28 3.37 3.51 A 1,140
2.5+2.5+2.5 2.40 2.40 2.40 --- 2.34 7.20 7.61 0.55 2.42 2.67 2.98 C 1,210
2.5+2.5+3.5 2.18 2.18 3.06 --- 2.48 7.42 8.16 0.59 2.54 3.08 2.92 C 1,270
2.5+2.5+4.2 2.06 2.06 3.46 --- 2.57 7.58 8.49 0.59 2.67 3.29 2.84 C 1,335
2.5+2.5+5.0 1.94 1.94 3.89 --- 2.68 7.77 8.82 0.63 2.68 3.46 2.90 C 1,340
2.5+2.5+6.0 1.82 1.82 4.36 --- 2.82 8.00 9.15 0.64 2.58 3.45 3.10 B 1,290
2.5+2.5+7.1 1.65 1.65 4.70 --- 2.97 8.00 9.41 0.67 2.51 3.61 3.19 B 1,255
2.5+3.5+3.5 2.01 2.82 2.82 --- 2.61 7.65 8.34 0.59 2.74 3.01 2.79 D 1,370
2.5+3.5+4.2 1.92 2.68 3.22 --- 2.71 7.82 8.89 0.63 2.80 3.44 2.79 D 1,400
2.5+3.5+5.0 1.81 2.55 3.64 --- 2.82 8.00 9.15 0.67 2.82 3.69 2.84 C 1,410
2.5+3.5+6.0 1.67 2.33 4.00 --- 2.96 8.00 9.39 0.67 2.58 3.60 3.10 B 1,290
2.5+3.5+7.1 1.52 2.14 4.34 --- 3.11 8.00 9.10 0.71 2.51 3.30 3.19 B 1,255
2.5+4.2+4.2 1.84 3.07 3.07 --- 2.81 7.98 9.15 0.67 2.87 3.82 2.78 D 1,435

4MXS-E
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pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4MXS80E

Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 jednostki naścienne G type / op 6.0 en 7.1 jednostki naścienne F type

2.5+4.2+5.0 1.71 2.87 3.42 --- 2.92 8.00 9.35 0.67 2.82 3.85 2.84 C 1,410
2.5+4.2+6.0 1.57 2.65 3.78 --- 3.05 8.00 9.53 0.67 2.58 3.68 3.10 B 1,290
2.5+4.2+7.1 1.45 2.43 4.12 --- 3.20 8.00 9.63 0.71 2.52 3.77 3.17 B 1,260
2.5+5.0+5.0 1.60 3.20 3.20 --- 3.03 8.00 9.47 0.71 2.76 3.88 2.90 C 1,380
2.5+5.0+6.0 1.48 2.96 3.56 --- 3.16 8.00 9.58 0.71 2.46 3.63 3.25 A 1,230
2.5+6.0+6.0 1.38 3.31 3.31 --- 3.30 8.00 9.60 0.72 2.22 3.37 3.60 A 1,110
3.5+3.5+3.5 2.63 2.63 2.63 --- 2.75 7.89 8.67 0.63 2.87 3.15 2.75 D 1,435
3.5+3.5+4.2 2.50 2.50 3.01 --- 2.85 8.01 9.29 0.67 2.94 3.66 2.72 D 1,470
3.5+3.5+5.0 2.33 2.33 3.34 --- 2.96 8.00 9.35 0.67 2.82 3.85 2.84 C 1,410
3.5+3.5+6.0 2.15 2.15 3.70 --- 3.09 8.00 9.11 0.71 2.58 3.37 3.10 B 1,290
3.5+3.5+7.1 1.99 1.99 4.02 --- 3.25 8.00 9.60 0.75 2.52 3.77 3.17 B 1,260
3.5+4.2+4.2 2.36 2.82 2.82 --- 2.94 8.00 9.18 0.67 2.87 3.82 2.79 D 1,435
3.5+4.2+5.0 2.21 2.65 3.14 --- 3.05 8.00 9.36 0.71 2.75 3.85 2.91 C 1,375
3.5+4.2+6.0 2.06 2.45 3.49 --- 3.19 8.00 9.59 0.71 2.51 3.77 3.19 B 1,255
3.5+5.0+5.0 2.08 2.96 2.96 --- 3.16 8.00 9.55 0.71 2.76 3.88 2.90 C 1,380
3.5+5.0+6.0 1.93 2.76 3.31 --- 3.30 8.00 9.60 0.75 2.46 3.63 3.25 A 1,230
4.2+4.2+4.2 2.67 2.67 2.67 --- 3.04 8.00 9.19 0.71 2.87 3.82 2.79 D 1,435
4.2+4.2+5.0 2.51 2.51 2.98 --- 3.15 8.00 9.37 0.71 2.75 3.85 2.91 C 1,375
4.2+4.2+6.0 2.33 2.33 3.34 --- 3.29 8.00 9.60 0.75 2.51 3.77 3.19 B 1,255
4.2+5.0+5.0 2.36 2.82 2.82 --- 3.26 8.00 9.56 0.75 2.70 3.88 2.96 C 1,350
2.0+2.0+2.0+2.0 1.83 1.83 1.83 1.83 2.41 7.32 7.90 0.56 2.07 2.38 3.54 A 1,035
2.0+2.0+2.0+2.5 1.75 1.75 1.75 2.17 2.48 7.42 8.16 0.56 2.13 2.51 3.48 A 1,065
2.0+2.0+2.0+3.5 1.61 1.61 1.61 2.82 2.61 7.65 8.62 0.60 2.26 2.86 3.38 A 1,130
2.0+2.0+2.0+4.2 1.53 1.53 1.53 3.23 2.71 7.82 8.89 0.64 2.32 3.00 3.37 A 1,160
2.0+2.0+2.0+5.0 1.45 1.45 1.45 3.65 2.82 8.00 9.15 0.64 2.52 3.32 3.17 B 1,260
2.0+2.0+2.0+6.0 1.33 1.33 1.33 4.01 2.96 8.00 9.39 0.68 2.28 3.21 3.51 A 1,140
2.0+2.0+2.0+7.1 1.22 1.22 1.22 4.34 3.11 8.00 9.55 0.68 2.22 3.29 3.60 A 1,110
2.0+2.0+2.5+2.5 1.68 1.68 2.09 2.09 2.55 7.54 8.40 0.60 2.20 2.72 3.43 A 1,100
2.0+2.0+2.5+3.5 1.55 1.55 1.94 2.73 2.68 7.77 8.82 0.60 2.45 3.14 3.17 B 1,225
2.0+2.0+2.5+4.2 1.48 1.48 1.85 3.12 2.78 7.93 9.06 0.64 2.58 3.30 3.07 B 1,290
2.0+2.0+2.5+5.0 1.39 1.39 1.74 3.48 2.89 8.00 9.28 0.64 2.52 3.39 3.17 B 1,260
2.0+2.0+2.5+6.0 1.28 1.28 1.60 3.84 3.03 8.00 9.47 0.68 2.28 3.21 3.51 A 1,140
2.0+2.0+2.5+7.1 1.18 1.18 1.47 4.17 3.18 8.00 9.59 0.72 2.22 3.29 3.60 A 1,110
2.0+2.0+3.5+3.5 1.45 1.45 2.55 2.55 2.82 8.00 8.96 0.64 2.58 3.22 3.10 B 1,290
2.0+2.0+3.5+4.2 1.37 1.37 2.39 2.87 2.92 8.00 9.32 0.67 2.58 3.53 3.10 B 1,290
2.0+2.0+3.5+5.0 1.28 1.28 2.24 3.20 3.03 8.00 9.47 0.68 2.52 3.55 3.17 B 1,260
2.0+2.0+3.5+6.0 1.19 1.19 2.07 3.55 3.16 8.00 9.58 0.72 2.28 3.29 3.51 A 1,140
2.0+2.0+4.2+4.2 1.29 1.29 2.71 2.71 3.01 8.00 9.46 0.67 2.58 3.61 3.10 B 1,290
2.0+2.0+4.2+5.0 1.21 1.21 2.55 3.03 3.12 8.00 9.56 0.71 2.52 3.55 3.17 B 1,260
2.0+2.0+4.2+6.0 1.13 1.13 2.37 3.37 3.26 8.00 9.60 0.72 2.28 3.29 3.51 A 1,140
2.0+2.0+5.0+5.0 1.14 1.14 2.86 2.86 3.23 8.00 9.60 0.71 2.44 3.50 3.28 A 1,220
2.0+2.5+2.5+2.5 1.62 2.01 2.01 2.01 2.61 7.65 8.62 0.60 2.26 2.85 3.38 A 1,130
2.0+2.5+2.5+3.5 1.50 1.88 1.88 2.62 2.75 7.88 8.99 0.64 2.51 3.29 3.14 B 1,255
2.0+2.5+2.5+4.2 1.43 1.79 1.79 2.99 2.85 8.00 9.20 0.64 2.58 3.45 3.10 B 1,290
2.0+2.5+2.5+5.0 1.33 1.67 1.67 3.33 2.96 8.00 9.39 0.68 2.52 3.47 3.17 B 1,260
2.0+2.5+2.5+6.0 1.23 1.54 1.54 3.69 3.09 8.00 9.54 0.68 2.25 3.29 3.56 A 1,125
2.0+2.5+2.5+7.1 1.13 1.42 1.42 4.03 3.25 8.00 9.60 0.72 2.28 3.29 3.51 A 1,140
2.0+2.5+3.5+3.5 1.40 1.74 2.43 2.43 2.89 8.00 9.14 0.67 2.58 3.37 3.10 B 1,290
2.0+2.5+3.5+4.2 1.31 1.64 2.30 2.75 2.98 8.00 9.47 0.67 2.58 3.61 3.10 B 1,290
2.0+2.5+3.5+5.0 1.23 1.54 2.15 3.08 3.09 8.00 9.54 0.71 2.52 3.55 3.17 B 1,260
2.0+2.5+3.5+6.0 1.14 1.43 2.00 3.43 3.23 8.00 9.60 0.72 2.28 3.29 3.51 A 1,140
2.0+2.5+4.2+4.2 1.25 1.55 2.60 2.60 3.08 8.00 9.53 0.71 2.58 3.69 3.10 B 1,290
2.0+2.5+4.2+5.0 1.17 1.46 2.45 2.92 3.19 8.00 9.59 0.71 2.52 3.63 3.17 B 1,260
2.0+2.5+5.0+5.0 1.10 1.38 2.76 2.76 3.30 8.00 9.60 0.71 2.40 3.50 3.33 A 1,200
2.0+3.5+3.5+3.5 1.28 2.24 2.24 2.24 3.03 8.00 9.23 0.67 2.58 3.30 3.10 B 1,290
2.0+3.5+3.5+4.2 1.21 2.12 2.12 2.55 3.12 8.00 9.56 0.71 2.58 3.69 3.10 B 1,290
2.0+3.5+3.5+5.0 1.14 2.00 2.00 2.86 3.23 8.00 9.60 0.71 2.52 3.63 3.17 B 1,260
2.0+3.5+4.2+4.2 1.15 2.01 2.42 2.42 3.22 8.00 9.60 0.71 2.58 3.77 3.10 B 1,290
2.5+2.5+2.5+2.5 1.94 1.94 1.94 1.94 2.68 7.76 8.82 0.60 2.45 3.14 3.17 B 1,225
2.5+2.5+2.5+3.5 1.82 1.82 1.82 2.54 2.82 8.00 8.98 0.64 2.58 3.22 3.10 B 1,290
2.5+2.5+2.5+4.2 1.71 1.71 1.71 2.87 2.92 8.00 9.32 0.67 2.58 3.53 3.10 B 1,290
2.5+2.5+2.5+5.0 1.60 1.60 1.60 3.20 3.03 8.00 9.47 0.68 2.52 3.55 3.17 B 1,260
2.5+2.5+2.5+6.0 1.48 1.48 1.48 3.56 3.16 8.00 9.58 0.72 2.28 3.29 3.51 A 1,140
2.5+2.5+3.5+3.5 1.67 1.67 2.33 2.33 2.96 8.00 9.10 0.67 2.58 3.37 3.10 B 1,290
2.5+2.5+3.5+4.2 1.57 1.57 2.21 2.65 3.05 8.00 9.50 0.67 2.58 3.69 3.10 B 1,290
2.5+2.5+3.5+5.0 1.48 1.48 2.07 2.97 3.16 8.00 9.58 0.71 2.52 3.63 3.17 B 1,260
2.5+2.5+3.5+6.0 1.38 1.38 1.93 3.31 3.30 8.00 9.60 0.72 2.28 3.29 3.51 A 1,140
2.5+2.5+4.2+4.2 1.49 1.49 2.51 2.51 3.15 8.00 9.57 0.71 2.58 3.69 3.10 B 1,290
2.5+2.5+4.2+5.0 1.41 1.41 2.37 2.81 3.26 8.00 9.60 0.71 2.52 3.63 3.17 B 1,260
2.5+3.5+3.5+3.5 1.55 2.15 2.15 2.15 3.09 8.00 9.35 0.71 2.58 3.30 3.10 B 1,290
2.5+3.5+3.5+4.2 1.47 2.04 2.04 2.45 3.19 8.00 9.59 0.71 2.58 3.77 3.10 B 1,290
2.5+3.5+3.5+5.0 1.38 1.93 1.93 2.76 3.30 8.00 9.60 0.75 2.52 3.63 3.17 B 1,260
2.5+3.5+4.2+4.2 1.40 1.94 2.33 2.33 3.29 8.00 9.60 0.75 2.58 3.77 3.10 B 1,290
3.5+3.5+3.5+3.5 2.00 2.00 2.00 2.00 3.23 8.00 9.60 0.71 2.58 3.77 3.10 B 1,290
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Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW  jednostki naścienne serii G / op 6.0 en 7.1kW jednostki naścienne serii F

2.0 2.44 --- --- --- 1.31 2.44 4.10 0.31 0.67 1.22 3.64 A
2.5 3.05 --- --- --- 1.36 3.05 4.55 0.33 0.88 1.31 3.47 B
3.5 4.27 --- --- --- 1.48 4.27 5.11 0.34 1.42 1.73 3.01 D
4.2 5.12 --- --- --- 1.68 5.12 5.17 0.37 1.73 1.77 2.96 D
5.0 6.09 --- --- --- 1.90 6.09 7.12 0.44 1.78 2.25 3.42 B
6.0 7.31 --- --- --- 2.19 7.31 8.19 0.55 2.19 2.64 3.34 C
7.1 8.65 --- --- --- 2.50 8.65 9.00 0.59 2.77 2.97 3.12 D

2.0+2.0 2.44 2.44 --- --- 1.62 4.88 6.55 0.34 1.17 1.74 4.17 A
2.0+2.5 2.44 3.05 --- --- 1.76 5.49 6.85 0.37 1.34 1.82 4.10 A
2.0+3.5 2.44 4.26 --- --- 2.05 6.70 7.35 0.43 1.86 2.13 3.60 A
2.0+4.2 2.44 5.11 --- --- 2.24 7.55 7.35 0.47 2.22 2.13 3.40 B
2.0+5.0 2.44 6.09 --- 2.47 8.53 8.72 0.55 2.32 2.42 3.68 A
2.0+6.0 2.32 6.95 --- --- 2.74 9.27 9.67 0.57 2.44 2.64 3.80 A
2.0+7.1 2.11 7.49 --- --- 3.04 9.60 10.36 0.61 2.48 2.89 3.87 A
2.5+2.5 3.04 3.04 --- --- 1.90 6.08 7.16 0.41 1.69 2.14 3.60 B
2.5+3.5 3.05 4.26 --- --- 2.19 7.31 8.53 0.55 2.13 2.67 3.43 B
2.5+4.2 3.04 5.12 --- --- 2.39 8.16 8.53 0.57 2.46 2.67 3.32 C
2.5+5.0 2.98 5.95 --- --- 2.61 8.93 9.31 0.57 2.52 2.72 3.54 B
2.5+6.0 2.82 6.78 --- --- 2.88 9.60 10.10 0.59 2.65 2.94 3.62 A
2.5+7.1 2.50 7.10 --- --- 3.17 9.60 10.36 0.63 2.51 2.93 3.82 A
3.5+3.5 4.26 4.26 --- --- 2.47 8.52 9.18 0.59 2.70 3.04 3.16 D
3.5+4.2 4.11 4.94 --- --- 2.66 9.05 9.18 0.61 2.98 3.04 3.04 D
3.5+5.0 3.95 5.65 --- --- 2.88 9.60 9.92 0.62 2.77 2.93 3.47 B
3.5+6.0 3.54 6.06 --- --- 3.15 9.60 10.34 0.61 2.49 2.90 3.86 A
3.5+7.1 3.17 6.43 --- --- 3.45 9.60 10.37 0.67 2.43 2.84 3.95 A
4.2+4.2 4.78 4.78 --- --- 2.85 9.55 9.99 0.63 2.65 2.91 3.60 A
4.2+5.0 4.38 5.22 --- --- 3.07 9.60 10.12 0.64 2.61 2.87 3.68 A
4.2+6.0 3.95 5.65 --- --- 3.34 9.60 10.35 0.65 2.44 2.84 3.93 A
4.2+7.1 3.57 6.03 --- --- 3.63 9.60 10.38 0.70 2.43 2.83 3.95 A
5.0+5.0 4.80 4.80 --- --- 3.28 9.60 10.24 0.67 2.52 2.83 3.81 A
5.0+6.0 4.36 5.24 --- --- 3.55 9.60 10.47 0.66 2.40 2.80 4.00 A
5.0+7.1 3.97 5.63 --- --- 3.85 9.60 10.50 0.70 2.38 2.79 4.03 A
6.0+6.0 4.80 4.80 --- --- 3.82 9.60 10.70 0.67 2.32 2.77 4.14 A
6.0+7.1 4.40 5.20 --- --- 4.12 9.60 10.73 0.71 2.31 2.76 4.16 A
7.1+7.1 4.80 4.80 --- --- 4.42 9.60 10.77 0.78 2.25 2.70 4.27 A

2.0+2.0+2.0 2.43 2.43 2.43 --- 2.19 7.29 8.33 0.48 1.76 2.14 4.14 A
2.0+2.0+2.5 2.44 2.44 3.04 --- 2.33 7.92 8.93 0.50 1.96 2.32 4.04 A
2.0+2.0+3.5 2.38 2.38 4.17 --- 2.61 8.93 9.68 0.54 2.29 2.63 3.90 A
2.0+2.0+4.2 2.30 2.30 4.81 --- 2.80 9.41 9.69 0.56 2.48 2.63 3.79 A
2.0+2.0+5.0 2.13 2.13 5.34 --- 3.01 9.60 10.48 0.57 2.39 2.80 4.02 A
2.0+2.0+6.0 1.92 1.92 5.76 --- 3.28 9.60 10.71 0.58 2.27 2.72 4.23 A
2.0+2.0+7.1 1.73 1.73 6.14 --- 3.58 9.60 10.74 0.62 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.5+2.5 2.43 3.05 3.05 --- 2.47 8.53 8.93 0.52 2.16 2.30 3.95 A
2.0+2.5+3.5 2.31 2.90 4.06 --- 2.74 9.27 9.68 0.56 2.41 2.61 3.85 A
2.0+2.5+4.2 2.21 2.76 4.63 --- 2.93 9.60 9.69 0.59 2.56 2.61 3.75 A
2.0+2.5+5.0 2.02 2.53 5.05 --- 3.15 9.60 10.48 0.59 2.39 2.80 4.02 A
2.0+2.5+6.0 1.82 2.29 5.49 --- 3.42 9.60 10.71 0.60 2.27 2.72 4.23 A
2.0+2.5+7.1 1.65 2.07 5.88 --- 3.72 9.60 10.74 0.64 2.26 2.71 4.25 A
2.0+3.5+3.5 2.14 3.73 3.73 --- 3.01 9.60 10.35 0.59 2.43 2.84 3.95 A
2.0+3.5+4.2 1.99 3.46 4.15 --- 3.20 9.60 10.36 0.63 2.43 2.84 3.95 A
2.0+3.5+5.0 1.83 3.20 4.57 --- 3.42 9.60 10.49 0.63 2.39 2.80 4.02 A
2.0+3.5+6.0 1.67 2.92 5.01 --- 3.69 9.60 10.72 0.64 2.27 2.72 4.23 A
2.0+3.5+7.1 1.52 2.67 5.41 --- 3.99 9.60 10.75 0.69 2.26 2.70 4.25 A
2.0+4.2+4.2 1.84 3.88 3.88 --- 3.39 9.60 10.37 0.65 2.43 2.84 3.95 A
2.0+4.2+5.0 1.71 3.60 4.29 --- 3.61 9.60 10.49 0.68 2.39 2.79 4.02 A
2.0+4.2+6.0 1.58 3.30 4.72 --- 3.88 9.60 10.72 0.67 2.27 2.71 4.23 A
2.0+4.2+7.1 1.45 3.03 5.12 --- 4.18 9.60 10.76 0.73 2.26 2.70 4.25 A
2.0+5.0+5.0 1.60 4.00 4.00 --- 3.82 9.60 10.62 0.68 2.30 2.75 4.17 A
2.0+5.0+6.0 1.48 3.69 4.43 --- 4.09 9.60 10.85 0.69 2.18 2.72 4.40 A
2.0+5.0+7.1 1.37 3.40 4.83 --- 4.39 9.60 10.88 0.74 2.17 2.71 4.42 A
2.0+6.0+6.0 1.38 4.11 4.11 --- 4.36 9.60 11.08 0.70 2.11 2.64 4.55 A
2.5+2.5+2.5 2.97 2.97 2.97 --- 2.61 8.91 9.88 0.54 2.34 2.74 3.81 A
2.5+2.5+3.5 2.82 2.82 3.96 --- 2.88 9.60 10.12 0.59 2.53 2.79 3.79 A
2.5+2.5+4.2 2.61 2.61 4.38 --- 3.07 9.60 10.12 0.61 2.53 2.79 3.79 A
2.5+2.5+5.0 2.40 2.40 4.80 --- 3.28 9.60 10.48 0.61 2.39 2.80 4.02 A
2.5+2.5+6.0 2.18 2.18 5.24 --- 3.55 9.60 10.71 0.62 2.27 2.72 4.23 A
2.5+2.5+7.1 1.98 1.98 5.64 --- 3.85 9.60 10.74 0.66 2.26 2.71 4.25 A
2.5+3.5+3.5 2.52 3.54 3.54 --- 3.15 9.60 10.35 0.61 2.43 2.84 3.95 A
2.5+3.5+4.2 2.36 3.29 3.95 --- 3.34 9.60 10.36 0.65 2.43 2.84 3.95 A
2.5+3.5+5.0 2.19 3.05 4.36 --- 3.55 9.60 10.49 0.66 2.39 2.80 4.02 A
2.5+3.5+6.0 2.00 2.80 4.80 --- 3.82 9.60 10.72 0.67 2.27 2.72 4.23 A
2.5+3.5+7.1 1.84 2.56 5.20 --- 4.12 9.60 10.75 0.71 2.26 2.70 4.25 A
2.5+4.2+4.2 2.20 3.70 3.70 --- 3.53 9.60 10.37 0.68 2.43 2.84 3.95 A
2.5+4.2+5.0 2.06 3.45 4.09 --- 3.74 9.60 10.49 0.70 2.39 2.79 4.02 A
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Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G / op 6.0 en 7.1kW jednostki naścienne serii F

2.5+4.2+6.0 1.90 3.17 4.53 --- 4.01 9.60 10.72 0.69 2.27 2.71 4.23 A
2.5+4.2+7.1 1.75 2.92 4.93 --- 4.31 9.60 10.76 0.76 2.26 2.70 4.25 A
2.5+5.0+5.0 1.92 3.84 3.84 --- 3.96 9.60 10.62 0.71 2.30 2.75 4.17 A
2.5+5.0+6.0 1.77 3.56 4.27 --- 4.23 9.60 10.85 0.72 2.18 2.72 4.40 A
2.5+6.0+6.0 1.66 3.97 3.97 --- 4.50 9.60 11.08 0.72 2.11 2.64 4.55 A
3.5+3.5+3.5 3.20 3.20 3.20 --- 3.42 9.60 10.36 0.65 2.43 2.84 3.95 A
3.5+3.5+4.2 3.00 3.00 3.60 --- 3.61 9.60 10.37 0.70 2.43 2.84 3.95 A
3.5+3.5+5.0 2.80 2.80 4.00 --- 3.82 9.60 10.49 0.70 2.39 2.79 4.02 A
3.5+3.5+6.0 2.58 2.58 4.44 --- 4.09 9.60 10.72 0.71 2.27 2.71 4.23 A
3.5+3.5+7.1 2.38 2.38 4.84 --- 4.39 9.60 10.76 0.76 2.26 2.70 4.25 A
3.5+4.2+4.2 2.82 3.39 3.39 --- 3.80 9.60 10.38 0.72 2.43 2.83 3.95 A
3.5+4.2+5.0 2.65 3.17 3.78 --- 4.01 9.60 10.50 0.75 2.39 2.79 4.02 A
3.5+4.2+6.0 2.45 2.94 4.21 --- 4.28 9.60 10.73 0.74 2.26 2.71 4.25 A
3.5+5.0+5.0 2.48 3.56 3.56 --- 4.23 9.60 10.63 0.76 2.30 2.75 4.17 A
3.5+5.0+6.0 2.32 3.31 3.97 --- 4.50 9.60 10.86 0.77 2.18 2.72 4.40 A
4.2+4.2+4.2 3.20 3.20 3.20 --- 3.99 9.60 10.38 0.75 2.42 2.83 3.97 A
4.2+4.2+5.0 3.01 3.01 3.58 --- 4.20 9.60 10.51 0.78 2.38 2.79 4.03 A
4.2+4.2+6.0 2.80 2.80 4.00 --- 4.47 9.60 10.74 0.79 2.26 2.71 4.25 A
4.2+5.0+5.0 2.84 3.38 3.38 --- 4.42 9.60 10.64 0.81 2.29 2.74 4.19 A
2.0+2.0+2.0+2.0 2.32 2.32 2.32 2.32 2.74 9.28 9.78 0.48 2.27 2.51 4.09 A
2.0+2.0+2.0+2.5 2.26 2.26 2.26 2.82 2.88 9.60 9.92 0.52 2.36 2.51 4.07 A
2.0+2.0+2.0+3.5 2.02 2.02 2.02 3.54 3.15 9.60 10.72 0.56 2.27 2.71 4.23 A
2.0+2.0+2.0+4.2 1.88 1.88 1.88 3.96 3.34 9.60 10.73 0.58 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.0+2.0+5.0 1.75 1.75 1.75 4.35 3.55 9.60 10.86 0.60 2.18 2.72 4.40 A
2.0+2.0+2.0+6.0 1.60 1.60 1.60 4.80 3.82 9.60 11.09 0.59 2.10 2.64 4.57 A
2.0+2.0+2.0+7.1 1.47 1.47 1.47 5.19 4.12 9.60 11.12 0.65 2.09 2.63 4.59 A
2.0+2.0+2.5+2.5 2.13 2.13 2.67 2.67 3.01 9.60 10.71 0.54 2.27 2.72 4.23 A
2.0+2.0+2.5+3.5 1.92 1.92 2.40 3.36 3.28 9.60 10.72 0.58 2.27 2.71 4.23 A
2.0+2.0+2.5+4.2 1.79 1.79 2.25 3.77 3.47 9.60 10.73 0.60 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.0+2.5+5.0 1.67 1.67 2.09 4.17 3.69 9.60 10.86 0.62 2.18 2.72 4.40 A
2.0+2.0+2.5+6.0 1.54 1.54 1.92 4.60 3.96 9.60 11.09 0.61 2.10 2.64 4.57 A
2.0+2.0+2.5+7.1 1.41 1.41 1.76 5.02 4.26 9.60 11.12 0.67 2.09 2.63 4.59 A
2.0+2.0+3.5+3.5 1.75 1.75 3.05 3.05 3.55 9.60 10.73 0.62 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.0+3.5+4.2 1.64 1.64 2.87 3.45 3.74 9.60 10.74 0.64 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.0+3.5+5.0 1.54 1.54 2.69 3.83 3.96 9.60 10.86 0.67 2.17 2.71 4.42 A
2.0+2.0+3.5+6.0 1.42 1.42 2.49 4.27 4.23 9.60 11.09 0.67 2.10 2.63 4.57 A
2.0+2.0+4.2+4.2 1.55 1.55 3.25 3.25 3.93 9.60 10.75 0.66 2.26 2.70 4.25 A
2.0+2.0+4.2+5.0 1.45 1.45 3.06 3.64 4.15 9.60 10.87 0.69 2.17 2.71 4.42 A
2.0+2.0+4.2+6.0 1.35 1.35 2.84 4.06 4.42 9.60 11.10 0.70 2.10 2.63 4.57 A
2.0+2.0+5.0+5.0 1.37 1.37 3.43 3.43 4.36 9.60 11.00 0.72 2.13 2.67 4.51 A
2.0+2.5+2.5+2.5 2.01 2.53 2.53 2.53 3.15 9.60 10.71 0.56 2.27 2.72 4.23 A
2.0+2.5+2.5+3.5 1.82 2.29 2.29 3.20 3.42 9.60 10.72 0.60 2.27 2.71 4.23 A
2.0+2.5+2.5+4.2 1.72 2.14 2.14 3.60 3.61 9.60 10.73 0.62 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.5+2.5+5.0 1.60 2.00 2.00 4.00 3.82 9.60 10.86 0.65 2.18 2.72 4.40 A
2.0+2.5+2.5+6.0 1.47 1.85 1.85 4.43 4.09 9.60 11.09 0.65 2.10 2.64 4.57 A
2.0+2.5+2.5+7.1 1.37 1.70 1.70 4.83 4.39 9.60 11.12 0.69 2.09 2.63 4.59 A
2.0+2.5+3.5+3.5 1.67 2.09 2.92 2.92 3.69 9.60 10.73 0.64 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.5+3.5+4.2 1.58 1.97 2.75 3.30 3.88 9.60 10.74 0.66 2.26 2.71 4.25 A
2.0+2.5+3.5+5.0 1.48 1.85 2.58 3.69 4.09 9.60 10.86 0.69 2.18 2.71 4.40 A
2.0+2.5+3.5+6.0 1.38 1.71 2.40 4.11 4.36 9.60 11.09 0.70 2.10 2.63 4.57 A
2.0+2.5+4.2+4.2 1.50 1.86 3.12 3.12 4.07 9.60 10.75 0.69 2.26 2.70 4.25 A
2.0+2.5+4.2+5.0 1.41 1.75 2.94 3.50 4.28 9.60 10.87 0.71 2.17 2.71 4.42 A
2.0+2.5+5.0+5.0 1.32 1.66 3.31 3.31 4.50 9.60 11.00 0.74 2.13 2.67 4.51 A
2.0+3.5+3.5+3.5 1.53 2.69 2.69 2.69 3.96 9.60 10.74 0.69 2.26 2.71 4.25 A
2.0+3.5+3.5+4.2 1.45 2.55 2.55 3.05 4.15 9.60 10.75 0.71 2.26 2.70 4.25 A
2.0+3.5+3.5+5.0 1.37 2.40 2.40 3.43 4.36 9.60 10.87 0.74 2.17 2.71 4.42 A
2.0+3.5+4.2+4.2 1.38 2.42 2.90 2.90 4.34 9.60 10.75 0.76 2.26 2.70 4.25 A
2.5+2.5+2.5+2.5 2.40 2.40 2.40 2.40 3.28 9.60 10.71 0.58 2.27 2.72 4.23 A
2.5+2.5+2.5+3.5 2.18 2.18 2.18 3.06 3.55 9.60 10.72 0.62 2.27 2.71 4.23 A
2.5+2.5+2.5+4.2 2.05 2.05 2.05 3.45 3.74 9.60 10.73 0.64 2.26 2.71 4.25 A
2.5+2.5+2.5+5.0 1.92 1.92 1.92 3.84 3.96 9.60 10.86 0.67 2.18 2.72 4.40 A
2.5+2.5+2.5+6.0 1.78 1.78 1.78 4.26 4.23 9.60 11.09 0.68 2.10 2.64 4.57 A
2.5+2.5+3.5+3.5 2.00 2.00 2.80 2.80 3.82 9.60 10.73 0.67 2.26 2.71 4.25 A
2.5+2.5+3.5+4.2 1.89 1.89 2.65 3.17 4.01 9.60 10.74 0.69 2.26 2.71 4.25 A
2.5+2.5+3.5+5.0 1.78 1.78 2.49 3.55 4.23 9.60 10.86 0.71 2.18 2.71 4.40 A
2.5+2.5+3.5+6.0 1.66 1.66 2.32 3.96 4.50 9.60 11.09 0.72 2.10 2.63 4.57 A
2.5+2.5+4.2+4.2 1.79 1.79 3.01 3.01 4.20 9.60 10.75 0.71 2.26 2.70 4.25 A
2.5+2.5+4.2+5.0 1.69 1.69 2.85 3.37 4.42 9.60 10.87 0.76 2.17 2.71 4.42 A
2.5+3.5+3.5+3.5 1.86 2.58 2.58 2.58 4.09 9.60 10.74 0.71 2.26 2.71 4.25 A
2.5+3.5+3.5+4.2 1.76 2.45 2.45 2.94 4.28 9.60 10.75 0.74 2.26 2.70 4.25 A
2.5+3.5+3.5+5.0 1.65 2.32 2.32 3.31 4.50 9.60 10.87 0.76 2.17 2.71 4.42 A
2.5+3.5+4.2+4.2 1.67 2.33 2.80 2.80 4.47 9.60 10.75 0.78 2.26 2.70 4.25 A
3.5+3.5+3.5+3.5 2.40 2.40 2.40 2.40 4.36 9.60 10.75 0.76 2.26 2.70 4.25 A
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WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU POBÓR MOCY ELEKTR. (kW)
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KLASA 

ENERGETYCZNA
AEC (kWh)

pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D pomieszczenie E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5MXS90E

Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G / op 6.0 en 7.1kW jednostki naścienne serii F

Tabele kombinacji

2.0 2.00 --- --- --- --- 1.88 2.00 3.03 0.45 0.56 1.02 3.57 A 280
2.5 2.50 --- --- --- --- 2.00 2.50 3.54 0.49 0.71 1.18 3.52 A 355
3.5 3.50 --- --- --- --- 2.05 3.50 4.82 0.52 1.14 1.47 3.07 B 570
4.2 4.20 --- --- --- --- 2.13 4.20 5.14 0.56 1.38 1.69 3.04 B 690
5.0 5.00 --- --- --- --- 2.22 5.00 5.50 0.49 1.64 1.83 3.05 B 820
6.0 6.00 --- --- --- --- 2.33 6.00 6.60 0.50 1.89 2.24 3.17 B 945
7.1 7.10 --- --- --- --- 2.45 7.10 7.38 0.53 2.57 2.74 2.76 D 1,285

2.0+2.0 2.00 2.00 --- --- --- 2.11 4.00 5.30 0.50 1.14 1.79 3.51 A 570
2.0+2.5 2.00 2.50 --- --- --- 2.16 4.50 5.73 0.50 1.30 1.79 3.46 A 650
2.0+3.5 2.00 3.50 --- --- --- 2.27 5.50 6.36 0.50 1.70 2.09 3.24 A 850
2.0+4.2 2.00 4.20 --- --- --- 2.35 6.20 6.75 0.50 1.99 2.35 3.12 B 995
2.0+5.0 2.00 5.00 --- --- --- 2.44 7.00 7.31 0.50 2.42 2.59 2.89 C 1,210
2.0+6.0 1.86 5.56 --- --- --- 2.58 7.42 7.96 0.54 2.45 2.81 3.03 B 1,225
2.0+7.1 1.71 6.09 --- --- --- 2.74 7.80 8.47 0.57 2.69 3.13 2.90 C 1,345
2.5+2.5 2.50 2.50 --- --- --- 2.22 5.00 6.20 0.46 1.39 1.99 3.60 A 695
2.5+3.5 2.50 3.50 --- --- --- 2.33 6.00 6.60 0.50 1.89 2.25 3.17 B 945
2.5+4.2 2.50 4.20 --- --- --- 2.41 6.70 7.11 0.50 2.30 2.57 2.91 C 1,150
2.5+5.0 2.41 4.83 --- --- --- 2.51 7.24 7.64 0.53 2.59 2.82 2.80 D 1,295
2.5+6.0 2.23 5.36 --- --- --- 2.66 7.59 8.25 0.57 2.57 3.00 2.95 C 1,285
2.5+7.1 2.08 5.90 --- --- --- 2.82 7.98 8.47 0.60 2.81 3.13 2.84 C 1,405
3.5+3.5 3.50 3.50 --- --- --- 2.44 7.00 7.31 0.53 2.52 2.69 2.78 D 1,260
3.5+4.2 3.32 3.99 --- --- --- 2.54 7.31 7.66 0.53 2.69 2.92 2.72 D 1,345
3.5+5.0 3.13 4.46 --- --- --- 2.66 7.59 7.83 0.57 2.82 2.94 2.69 D 1,410
3.5+6.0 2.93 5.01 --- --- --- 2.80 7.94 8.45 0.60 2.81 3.13 2.83 C 1,405
3.5+7.1 2.75 5.58 --- --- --- 2.96 8.33 8.47 0.64 3.07 3.13 2.71 D 1,535
4.2+4.2 3.78 3.78 --- --- --- 2.64 7.56 7.67 0.56 2.86 2.92 2.64 D 1,430
4.2+5.0 3.58 4.26 --- --- --- 2.76 7.84 8.01 0.60 2.94 3.07 2.67 D 1,470
4.2+6.0 3.37 4.82 --- --- --- 2.91 8.19 8.46 0.60 2.94 3.13 2.79 D 1,470
4.2+7.1 3.19 5.39 --- --- --- 3.07 8.58 8.66 0.64 3.26 3.26 2.63 D 1,630
5.0+5.0 4.06 4.06 --- --- --- 2.88 8.12 8.18 0.60 3.09 3.19 2.63 D 1,545
5.0+6.0 3.85 4.62 --- --- --- 3.02 8.47 8.64 0.64 3.09 3.25 2.74 D 1,545
5.0+7.1 3.66 5.20 --- --- --- 3.19 8.86 8.88 0.67 3.36 3.39 2.64 D 1,680
6.0+6.0 4.41 4.41 --- --- --- 3.17 8.82 9.27 0.64 3.08 3.36 2.86 C 1,540
6.0+7.1 4.12 4.88 --- --- --- 3.33 9.00 9.29 0.68 3.08 3.36 2.92 C 1,540
7.1+7.1 4.50 4.50 --- --- --- 3.49 9.00 9.31 0.71 3.02 3.36 2.98 C 1,510

2.0+2.0+2.0 2.00 2.00 2.00 --- --- 2.33 6.00 6.63 0.50 1.66 1.96 3.61 A 830
2.0+2.0+2.5 2.00 2.00 2.50 --- --- 2.38 6.50 6.97 0.50 1.91 2.17 3.40 A 955
2.0+2.0+3.5 1.93 1.93 3.38 --- --- 2.51 7.24 7.64 0.54 2.34 2.57 3.09 B 1,170
2.0+2.0+4.2 1.83 1.83 3.83 --- --- 2.61 7.49 8.08 0.54 2.45 2.88 3.06 B 1,225
2.0+2.0+5.0 1.72 1.72 4.33 --- --- 2.73 7.77 8.53 0.57 2.59 3.09 3.00 C 1,295
2.0+2.0+6.0 1.62 1.62 4.88 --- --- 2.88 8.12 9.03 0.58 2.56 3.22 3.17 B 1,280
2.0+2.0+7.1 1.53 1.53 5.45 --- --- 3.04 8.51 9.30 0.61 2.82 3.36 3.02 B 1,410
2.0+2.5+2.5 2.00 2.50 2.50 --- --- 2.44 7.00 7.31 0.50 2.17 2.40 3.23 A 1,085
2.0+2.5+3.5 1.86 2.32 3.24 --- --- 2.58 7.42 7.96 0.54 2.45 2.81 3.03 B 1,225
2.0+2.5+4.2 1.76 2.20 3.70 --- --- 2.69 7.66 8.36 0.57 2.57 3.07 2.98 C 1,285
2.0+2.5+5.0 1.67 2.09 4.18 --- --- 2.80 7.94 8.65 0.57 2.71 3.15 2.93 C 1,355
2.0+2.5+6.0 1.58 1.98 4.74 --- --- 2.95 8.30 9.10 0.61 2.69 3.22 3.09 B 1,345
2.0+2.5+7.1 1.50 1.87 5.31 --- --- 3.11 8.68 9.30 0.64 2.95 3.36 2.94 C 1,475
2.0+3.5+3.5 1.73 3.02 3.02 --- --- 2.73 7.77 8.47 0.57 2.69 3.13 2.89 C 1,345
2.0+3.5+4.2 1.65 2.89 3.47 --- --- 2.83 8.01 8.48 0.60 2.81 3.13 2.85 C 1,405
2.0+3.5+5.0 1.58 2.77 3.95 --- --- 2.95 8.30 8.66 0.61 2.96 3.16 2.80 C 1,480
2.0+3.5+6.0 1.50 2.63 4.52 --- --- 3.10 8.65 9.29 0.64 2.95 3.36 2.93 C 1,475
2.0+3.5+7.1 1.43 2.50 5.07 --- --- 3.26 9.00 9.31 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.0+4.2+4.2 1.58 3.34 3.34 --- --- 2.94 8.26 8.49 0.60 3.00 3.13 2.75 D 1,500
2.0+4.2+5.0 1.53 3.20 3.81 --- --- 3.05 8.54 8.84 0.64 3.09 3.29 2.76 D 1,545
2.0+4.2+6.0 1.46 3.06 4.37 --- --- 3.20 8.89 9.30 0.64 3.08 3.36 2.89 C 1,540
2.0+4.2+7.1 1.36 2.84 4.80 --- --- 3.36 9.00 9.32 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.0+5.0+5.0 1.46 3.68 3.68 --- --- 3.17 8.82 9.02 0.64 3.18 3.32 2.77 D 1,590
2.0+5.0+6.0 1.39 3.46 4.15 --- --- 3.32 9.00 9.47 0.68 2.97 3.39 3.03 B 1,485
2.0+5.0+7.1 1.28 3.19 4.53 --- --- 3.48 9.00 9.49 0.71 2.90 3.39 3.10 B 1,450
2.0+6.0+6.0 1.28 3.86 3.86 --- --- 3.46 9.00 9.93 0.68 2.68 3.46 3.36 A 1,340
2.0+6.0+7.1 1.19 3.58 4.23 --- --- 3.63 9.00 10.40 0.71 2.61 4.00 3.45 A 1,305
2.5+2.5+2.5 2.41 2.41 2.41 --- --- 2.51 7.23 7.64 0.54 2.34 2.57 3.09 B 1,170
2.5+2.5+3.5 2.23 2.23 3.13 --- --- 2.66 7.59 8.25 0.57 2.57 3.00 2.95 C 1,285
2.5+2.5+4.2 2.13 2.13 3.58 --- --- 2.76 7.84 8.47 0.57 2.69 3.13 2.91 C 1,345
2.5+2.5+5.0 2.03 2.03 4.06 --- --- 2.88 8.12 8.65 0.61 2.83 3.15 2.87 C 1,415
2.5+2.5+6.0 1.93 1.93 4.61 --- --- 3.02 8.47 9.10 0.61 2.82 3.22 3.00 B 1,410
2.5+2.5+7.1 1.83 1.83 5.20 --- --- 3.19 8.86 9.30 0.64 3.08 3.36 2.88 C 1,540
2.5+3.5+3.5 2.08 2.93 2.93 --- --- 2.80 7.94 8.47 0.60 2.75 3.13 2.89 C 1,375
2.5+3.5+4.2 2.01 2.81 3.37 --- --- 2.91 8.19 8.48 0.60 2.94 3.13 2.79 D 1,470
2.5+3.5+5.0 1.93 2.70 3.84 --- --- 3.02 8.47 8.66 0.64 3.02 3.16 2.80 C 1,510
2.5+3.5+6.0 1.84 2.57 4.41 --- --- 3.17 8.82 9.29 0.64 3.01 3.36 2.93 C 1,505
2.5+3.5+7.1 1.72 2.40 4.88 --- --- 3.33 9.00 9.31 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.5+4.2+4.2 1.94 3.25 3.25 --- --- 3.01 8.44 8.44 0.64 3.13 3.13 2.70 D 1,565
2.5+4.2+5.0 1.86 3.13 3.73 --- --- 3.13 8.72 8.84 0.64 3.22 3.29 2.71 D 1,610

5MXS-E
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AEC (kWh)

pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D pomieszczenie E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5MXS90E

Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G / op 6.0 en 7.1kW jednostki naścienne serii F

2.5+4.2+6.0 1.77 2.98 4.25 --- --- 3.27 9.00 9.30 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.5+4.2+7.1 1.63 2.74 4.63 --- --- 3.44 9.00 9.32 0.71 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.5+5.0+5.0 1.80 3.60 3.60 --- --- 3.24 9.00 9.02 0.67 3.32 3.37 2.71 D 1,660
2.5+5.0+6.0 1.67 3.33 4.00 --- --- 3.39 9.00 9.47 0.68 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.5+5.0+7.1 1.54 3.08 4.38 --- --- 3.55 9.00 9.49 0.71 2.97 3.39 3.03 B 1,485
2.5+6.0+6.0 1.56 3.72 3.72 --- --- 3.54 9.00 9.93 0.71 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.5+6.0+7.1 1.44 3.46 4.10 --- --- 3.70 9.00 10.40 0.71 2.68 4.00 3.36 A 1,340
3.5+3.5+3.5 2.77 2.77 2.77 --- --- 2.95 8.31 8.60 0.64 3.07 3.26 2.71 D 1,535
3.5+3.5+4.2 2.67 2.67 3.20 --- --- 3.05 8.54 8.66 0.64 3.20 3.26 2.67 D 1,600
3.5+3.5+5.0 2.57 2.57 3.68 --- --- 3.17 8.82 8.84 0.67 3.29 3.32 2.68 D 1,645
3.5+3.5+6.0 2.42 2.42 4.16 --- --- 3.32 9.00 9.30 0.68 3.08 3.36 2.92 C 1,540
3.5+3.5+7.1 2.23 2.23 4.54 --- --- 3.48 9.00 9.32 0.71 3.02 3.36 2.98 C 1,510
3.5+4.2+4.2 2.59 3.10 3.10 --- --- 3.16 8.79 8.79 0.67 3.26 3.26 2.70 D 1,630
3.5+4.2+5.0 2.48 2.98 3.54 --- --- 3.27 9.00 9.00 0.67 3.29 3.29 2.74 D 1,645
3.5+4.2+6.0 2.30 2.76 3.94 --- --- 3.42 9.00 9.31 0.71 3.15 3.36 2.86 C 1,575
3.5+4.2+7.1 2.13 2.55 4.32 --- --- 3.58 9.00 9.81 0.75 3.15 3.95 2.86 C 1,575
3.5+5.0+5.0 2.34 3.33 3.33 --- --- 3.39 9.00 9.02 0.71 3.32 3.35 2.71 D 1,660
3.5+5.0+6.0 2.18 3.10 3.72 --- --- 3.54 9.00 9.48 0.71 3.04 3.39 2.96 C 1,520
3.5+5.0+7.1 2.02 2.88 4.10 --- --- 3.70 9.00 9.94 0.75 2.97 3.91 3.03 B 1,485
3.5+6.0+6.0 2.04 3.48 3.48 --- --- 3.69 9.00 10.38 0.71 2.75 4.00 3.27 A 1,375
4.2+4.2+4.2 3.00 3.00 3.00 --- --- 3.26 9.00 9.00 0.71 3.27 3.27 2.75 D 1,635
4.2+4.2+5.0 2.82 2.82 3.36 --- --- 3.38 9.00 9.08 0.71 3.29 3.29 2.74 D 1,645
4.2+4.2+6.0 2.63 2.63 3.74 --- --- 3.52 9.00 9.32 0.71 3.15 3.36 2.86 C 1,575
4.2+4.2+7.1 2.44 2.44 4.12 --- --- 3.69 9.00 9.82 0.75 3.16 3.95 2.85 C 1,580
4.2+5.0+5.0 2.66 3.17 3.17 --- --- 3.49 9.00 9.03 0.74 3.32 3.32 2.71 D 1,660
4.2+5.0+6.0 2.49 2.96 3.55 --- --- 3.64 9.00 9.98 0.75 3.04 3.98 2.96 C 1,520
5.0+5.0+5.0 3.00 3.00 3.00 --- --- 3.61 9.00 9.78 0.75 3.21 4.07 2.80 C 1,605
2.0+2.0+2.0+2.0 1.86 1.86 1.86 1.86 --- 2.58 7.44 7.96 0.54 2.04 2.32 3.65 A 1,020
2.0+2.0+2.0+2.5 1.79 1.79 1.79 2.22 --- 2.66 7.59 8.25 0.54 2.09 2.50 3.63 A 1,045
2.0+2.0+2.0+3.5 1.67 1.67 1.67 2.93 --- 2.80 7.94 8.78 0.58 2.32 2.82 3.42 A 1,160
2.0+2.0+2.0+4.2 1.61 1.61 1.61 3.36 --- 2.91 8.19 9.12 0.61 2.63 3.22 3.11 B 1,315
2.0+2.0+2.0+5.0 1.54 1.54 1.54 3.85 --- 3.02 8.47 9.30 0.61 2.71 3.25 3.13 B 1,355
2.0+2.0+2.0+6.0 1.47 1.47 1.47 4.41 --- 3.17 8.82 9.81 0.65 2.68 3.38 3.29 A 1,340
2.0+2.0+2.0+7.1 1.37 1.37 1.37 4.89 --- 3.33 9.00 9.96 0.65 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.0+2.5+2.5 1.73 1.73 2.16 2.16 --- 2.73 7.78 8.53 0.58 2.21 2.69 3.52 A 1,105
2.0+2.0+2.5+3.5 1.62 1.62 2.03 2.85 --- 2.88 8.12 9.03 0.58 2.56 3.22 3.17 B 1,280
2.0+2.0+2.5+4.2 1.56 1.56 1.96 3.29 --- 2.98 8.37 9.13 0.61 2.69 3.22 3.11 B 1,345
2.0+2.0+2.5+5.0 1.50 1.50 1.88 3.77 --- 3.10 8.65 9.49 0.64 2.84 3.39 3.05 B 1,420
2.0+2.0+2.5+6.0 1.44 1.44 1.80 4.32 --- 3.24 9.00 9.94 0.65 2.81 3.46 3.20 A 1,405
2.0+2.0+2.5+7.1 1.32 1.32 1.65 4.71 --- 3.41 9.00 9.96 0.68 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.0+3.5+3.5 1.54 1.54 2.70 2.70 --- 3.02 8.48 9.13 0.61 2.82 3.22 3.01 B 1,410
2.0+2.0+3.5+4.2 1.49 1.49 2.61 3.13 --- 3.13 8.72 9.32 0.64 2.95 3.36 2.96 C 1,475
2.0+2.0+3.5+5.0 1.44 1.44 2.52 3.60 --- 3.24 9.00 9.49 0.64 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.0+2.0+3.5+6.0 1.33 1.33 2.34 4.00 --- 3.39 9.00 9.95 0.68 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.0+2.0+3.5+7.1 1.23 1.23 2.16 4.38 --- 3.55 9.00 9.97 0.71 2.68 3.46 3.36 A 1,340
2.0+2.0+4.2+4.2 1.45 1.45 3.03 3.03 --- 3.23 8.96 9.33 0.64 3.09 3.36 2.90 C 1,545
2.0+2.0+4.2+5.0 1.36 1.36 2.87 3.41 --- 3.35 9.00 9.50 0.68 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.0+2.0+4.2+6.0 1.27 1.27 2.66 3.80 --- 3.49 9.00 9.96 0.68 2.81 3.46 3.20 A 1,405
2.0+2.0+4.2+7.1 1.18 1.18 2.47 4.17 --- 3.66 9.00 10.47 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.0+2.0+5.0+5.0 1.29 1.29 3.21 3.21 --- 3.46 9.00 9.68 0.68 2.92 3.42 3.08 B 1,460
2.0+2.0+5.0+6.0 1.20 1.20 3.00 3.60 --- 3.61 9.00 10.45 0.71 2.70 3.88 3.33 A 1,350
2.0+2.5+2.5+2.5 1.67 2.09 2.09 2.09 --- 2.80 7.94 8.78 0.58 2.32 2.82 3.42 A 1,160
2.0+2.5+2.5+3.5 1.57 1.98 1.98 2.77 --- 2.95 8.30 9.12 0.61 2.69 3.22 3.09 B 1,345
2.0+2.5+2.5+4.2 1.53 1.91 1.91 3.19 --- 3.05 8.54 9.31 0.61 2.82 3.36 3.03 B 1,410
2.0+2.5+2.5+5.0 1.46 1.84 1.84 3.68 --- 3.17 8.82 9.49 0.64 2.90 3.39 3.04 B 1,450
2.0+2.5+2.5+6.0 1.39 1.73 1.73 4.15 --- 3.32 9.00 9.94 0.65 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.0+2.5+2.5+7.1 1.27 1.60 1.60 4.53 --- 3.48 9.00 9.96 0.68 2.68 3.46 3.36 A 1,340
2.0+2.5+3.5+3.5 1.50 1.89 2.63 2.63 --- 3.10 8.65 9.31 0.64 2.88 3.36 3.00 B 1,440
2.0+2.5+3.5+4.2 1.46 1.82 2.55 3.06 --- 3.20 8.89 9.32 0.64 3.08 3.36 2.89 C 1,540
2.0+2.5+3.5+5.0 1.39 1.73 2.42 3.46 --- 3.32 9.00 9.49 0.68 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.0+2.5+3.5+6.0 1.28 1.61 2.25 3.86 --- 3.46 9.00 9.95 0.68 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.0+2.5+3.5+7.1 1.19 1.49 2.09 4.23 --- 3.63 9.00 10.42 0.71 2.68 4.01 3.36 A 1,340
2.0+2.5+4.2+4.2 1.40 1.74 2.93 2.93 --- 3.30 9.00 9.33 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.0+2.5+4.2+5.0 1.32 1.64 2.76 3.28 --- 3.42 9.00 9.50 0.68 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.0+2.5+4.2+6.0 1.23 1.53 2.57 3.67 --- 3.57 9.00 10.41 0.71 2.81 4.00 3.20 A 1,405
2.0+2.5+5.0+5.0 1.25 1.55 3.10 3.10 --- 3.54 9.00 9.68 0.71 2.92 3.42 3.08 B 1,460
2.0+2.5+5.0+6.0 1.17 1.45 2.90 3.48 --- 3.69 9.00 10.49 0.71 2.70 3.96 3.33 A 1,350
2.0+3.5+3.5+3.5 1.44 2.52 2.52 2.52 --- 3.24 9.00 9.32 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.0+3.5+3.5+4.2 1.36 2.39 2.39 2.86 --- 3.35 9.00 9.33 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.0+3.5+3.5+5.0 1.29 2.25 2.25 3.21 --- 3.46 9.00 9.50 0.71 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.0+3.5+3.5+6.0 1.20 2.10 2.10 3.60 --- 3.61 9.00 10.40 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.0+3.5+4.2+4.2 1.29 2.27 2.72 2.72 --- 3.45 9.00 9.33 0.71 3.16 3.37 2.85 C 1,580
2.0+3.5+4.2+5.0 1.23 2.14 2.57 3.06 --- 3.57 9.00 10.00 0.71 3.04 3.99 2.96 C 1,520
2.0+3.5+5.0+5.0 1.17 2.03 2.90 2.90 --- 3.69 9.00 10.26 0.75 2.92 4.19 3.08 B 1,460
2.0+4.2+4.2+4.2 1.23 2.59 2.59 2.59 --- 3.55 9.00 9.34 0.71 3.16 3.37 2.85 C 1,580
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CHŁODZENIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU POBÓR MOCY ELEKTR. (kW)

EER
KLASA 

ENERGETYCZNA
AEC (kWh)

pomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D pomieszczenie E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5MXS90E

Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G / op 6.0 en 7.1kW jednostki naścienne serii F

2.0+4.2+4.2+5.0 1.18 2.45 2.45 2.92 --- 3.67 9.00 10.01 0.75 3.04 3.99 2.96 C 1,520
2.5+2.5+2.5+2.5 2.03 2.03 2.03 2.03 --- 2.88 8.12 9.03 0.58 2.56 3.22 3.17 B 1,280
2.5+2.5+2.5+3.5 1.93 1.93 1.93 2.68 --- 3.02 8.47 9.12 0.61 2.82 3.22 3.00 B 1,410
2.5+2.5+2.5+4.2 1.87 1.86 1.86 3.13 --- 3.13 8.72 9.31 0.64 2.95 3.36 2.96 C 1,475
2.5+2.5+2.5+5.0 1.80 1.80 1.80 3.60 --- 3.24 9.00 9.49 0.64 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.5+2.5+2.5+6.0 1.67 1.67 1.67 3.99 --- 3.39 9.00 9.94 0.68 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.5+2.5+2.5+7.1 1.54 1.54 1.54 4.38 --- 3.55 9.00 9.96 0.71 2.68 3.46 3.36 A 1,340
2.5+2.5+3.5+3.5 1.84 1.84 2.57 2.57 --- 3.17 8.82 9.31 0.64 3.02 3.36 2.92 C 1,510
2.5+2.5+3.5+4.2 1.77 1.77 2.48 2.98 --- 3.27 9.00 9.32 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.5+2.5+3.5+5.0 1.67 1.67 2.33 3.33 --- 3.39 9.00 9.49 0.68 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.5+2.5+3.5+6.0 1.55 1.55 2.18 3.72 --- 3.54 9.00 9.95 0.71 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.5+2.5+3.5+7.1 1.44 1.44 2.02 4.10 --- 3.70 9.00 10.42 0.71 2.68 4.01 3.36 A 1,340
2.5+2.5+4.2+4.2 1.68 1.68 2.82 2.82 --- 3.38 9.00 9.33 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.5+2.5+4.2+5.0 1.58 1.58 2.67 3.17 --- 3.49 9.00 9.50 0.71 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.5+2.5+4.2+6.0 1.48 1.48 2.49 3.55 --- 3.64 9.00 10.47 0.71 2.81 4.00 3.20 A 1,405
2.5+2.5+5.0+5.0 1.50 1.50 3.00 3.00 --- 3.61 9.00 10.25 0.71 2.92 4.18 3.08 B 1,460
2.5+3.5+3.5+3.5 1.74 2.42 2.42 2.42 --- 3.32 9.00 9.34 0.68 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.5+3.5+3.5+4.2 1.64 2.30 2.30 2.76 --- 3.42 9.00 9.33 0.71 3.15 3.36 2.86 C 1,575
2.5+3.5+3.5+5.0 1.56 2.17 2.17 3.10 --- 3.54 9.00 9.50 0.71 3.04 3.39 2.96 C 1,520
2.5+3.5+3.5+6.0 1.46 2.03 2.03 3.48 --- 3.69 9.00 10.40 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.5+3.5+4.2+4.2 1.56 2.18 2.63 2.63 --- 3.52 9.00 9.33 0.71 3.16 3.37 2.85 C 1,580
2.5+3.5+4.2+5.0 1.48 2.07 2.49 2.96 --- 3.64 9.00 10.00 0.75 3.04 3.99 2.96 C 1,520
2.5+4.2+4.2+4.2 1.50 2.50 2.50 2.50 --- 3.63 9.00 9.83 0.75 3.16 3.95 2.85 C 1,580
3.5+3.5+3.5+3.5 2.25 2.25 2.25 2.25 --- 3.46 9.00 9.32 0.71 3.15 3.36 2.86 C 1,575
3.5+3.5+3.5+4.2 2.14 2.14 2.14 2.58 --- 3.57 9.00 9.82 0.75 3.16 3.95 2.85 C 1,580
3.5+3.5+3.5+5.0 2.03 2.03 2.03 2.91 --- 3.69 9.00 9.95 0.75 3.04 3.91 2.96 C 1,520
3.5+3.5+4.2+4.2 2.05 2.05 2.45 2.45 --- 3.67 9.00 9.83 0.75 3.16 3.95 2.85 C 1,580
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 2.88 8.15 9.03 0.58 2.30 2.81 3.54 A 1,150
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 1.58 1.58 1.58 1.58 1.98 2.95 8.30 9.25 0.58 2.36 2.95 3.52 A 1,180
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 1.50 1.50 1.50 1.50 2.65 3.10 8.65 9.64 0.61 2.55 3.24 3.39 A 1,275
2.0+2.0+2.0+2.0+4.2 1.46 1.46 1.46 1.46 3.05 3.20 8.89 9.87 0.65 2.68 3.39 3.32 A 1,340
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 1.38 1.38 1.38 1.38 3.48 3.32 9.00 10.09 0.65 2.70 3.49 3.33 A 1,350
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 1.29 1.29 1.29 1.29 3.84 3.46 9.00 10.31 0.65 2.50 3.40 3.60 A 1,250
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 1.19 1.19 1.19 1.19 4.24 3.63 9.00 10.46 0.68 2.47 3.48 3.64 A 1,235
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 1.54 1.54 1.54 1.92 1.92 3.02 8.46 9.45 0.61 2.49 3.09 3.40 A 1,245
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 1.47 1.47 1.47 1.84 2.57 3.17 8.82 9.81 0.61 2.68 3.39 3.29 A 1,340
2.0+2.0+2.0+2.5+4.2 1.42 1.42 1.42 1.77 2.97 3.27 9.00 9.97 0.65 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 1.33 1.33 1.33 1.67 3.34 3.39 9.00 10.15 0.65 2.70 3.49 3.33 A 1,350
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 1.24 1.24 1.24 1.55 3.73 3.54 9.00 10.38 0.68 2.50 3.40 3.60 A 1,250
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 1.15 1.15 1.15 1.44 4.11 3.70 9.00 10.50 0.71 2.47 3.48 3.64 A 1,235
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 1.54 1.54 1.54 1.92 1.92 3.02 8.46 9.45 0.61 2.49 3.09 3.40 A 1,245
2.0+2.0+2.0+3.5+4.2 1.31 1.31 1.31 2.31 2.76 3.42 9.00 9.98 0.68 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 1.24 1.24 1.24 2.17 3.11 3.54 9.00 10.16 0.68 2.74 3.49 3.28 A 1,370
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 1.16 1.16 1.16 2.03 3.49 3.69 9.00 10.49 0.71 2.46 3.48 3.66 A 1,230
2.0+2.0+2.0+4.2+4.2 1.24 1.24 1.24 2.64 2.64 3.52 9.00 9.99 0.68 2.75 3.47 3.27 A 1,375
2.0+2.0+2.0+4.2+5.0 1.18 1.18 1.18 2.50 2.96 3.64 9.00 10.47 0.71 2.70 3.89 3.33 A 1,350
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 1.51 1.51 1.88 1.88 1.88 3.10 8.66 9.64 0.61 2.55 3.24 3.40 A 1,275
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 1.44 1.44 1.80 1.80 2.52 3.24 9.00 9.96 0.65 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.0+2.5+2.5+4.2 1.37 1.37 1.70 1.70 2.86 3.35 9.00 9.66 0.65 2.86 3.46 3.15 B 1,430
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 1.29 1.29 1.61 1.61 3.20 3.46 9.00 10.15 0.68 2.70 3.49 3.33 A 1,350
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0 1.20 1.20 1.50 1.50 3.60 3.61 9.00 10.45 0.68 2.46 3.48 3.66 A 1,230
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 1.33 1.33 1.68 2.33 2.33 3.39 9.00 9.97 0.68 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.0+2.5+3.5+4.2 1.27 1.27 1.58 2.22 2.66 3.49 9.00 9.66 0.68 2.79 3.46 3.23 A 1,395
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 1.20 1.20 1.50 2.10 3.00 3.61 9.00 10.45 0.71 2.70 3.80 3.33 A 1,350
2.0+2.0+2.5+4.2+4.2 1.21 1.21 1.50 2.54 2.54 3.60 9.00 10.44 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5 1.23 1.23 2.18 2.18 2.18 3.54 9.00 9.98 0.68 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.0+3.5+3.5+4.2 1.18 1.18 2.07 2.07 2.50 3.64 9.00 10.47 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5 1.46 1.84 1.84 1.84 1.84 3.17 8.82 9.81 0.61 2.68 3.39 3.29 A 1,340
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5 1.39 1.73 1.73 1.73 2.42 3.32 9.00 9.96 0.65 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.5+2.5+2.5+4.2 1.32 1.64 1.64 1.64 2.76 3.42 9.00 9.97 0.68 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0 1.25 1.55 1.55 1.55 3.10 3.54 9.00 10.15 0.68 2.70 3.49 3.33 A 1,350
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0 1.17 1.45 1.45 1.45 3.48 3.69 9.00 10.49 0.71 2.46 3.48 3.66 A 1,230
2.0+2.5+2.5+3.5+3.5 1.28 1.61 1.61 2.25 2.25 3.46 9.00 9.97 0.68 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.0+2.5+2.5+3.5+4.2 1.23 1.53 1.53 2.14 2.57 3.57 9.00 10.41 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.0+2.5+2.5+3.5+5.0 1.17 1.45 1.45 2.03 2.90 3.69 9.00 10.49 0.71 2.70 3.88 3.33 A 1,350
2.0+2.5+2.5+4.2+4.2 1.18 1.46 1.46 2.45 2.45 3.64 9.00 10.47 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.0+2.5+3.5+3.5+3.5 1.20 1.50 2.10 2.10 2.10 3.61 9.00 10.42 0.71 2.82 4.01 3.19 B 1,410
2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 3.24 9.00 9.95 0.65 2.81 3.46 3.20 A 1,405
2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 1.67 1.67 1.67 1.67 2.32 3.39 9.00 9.96 0.68 2.75 3.46 3.27 A 1,375
2.5+2.5+2.5+2.5+4.2 1.58 1.58 1.58 1.58 2.68 3.49 9.00 9.97 0.68 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 1.50 1.50 1.50 1.50 3.00 3.61 9.00 10.45 0.71 2.70 3.88 3.33 A 1,350
2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 1.56 1.56 1.56 2.16 2.16 3.54 9.00 9.97 0.68 2.82 3.46 3.19 B 1,410
2.5+2.5+2.5+3.5+4.2 1.48 1.48 1.48 2.07 2.49 3.64 9.00 10.47 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 1.44 1.44 2.04 2.04 2.04 3.69 9.00 10.42 0.71 2.75 4.01 3.27 A 1,375
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GRZANIE
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA 

WEWN.
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA AGREGATU POBÓR MOCY ELEKTR. GRZANIE (kW)

COP
KLASA 

ENERGETYCZNApomieszczenie A pomieszczenie B pomieszczenie C pomieszczenie D pomieszczenie E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5MXS90E

Uwaga: Dla połączeń do 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW jednostki naścienne serii G / op 6.0 en 7.1kW jednostki naścienne serii F

2.0 2.44 --- --- --- --- 1.36 2.44 4.20 0.35 0.68 1.38 3.59 B
2.5 3.05 --- --- --- --- 1.42 3.05 4.65 0.37 0.90 1.48 3.39 C
3.5 4.27 --- --- --- --- 1.54 4.27 5.11 0.39 1.43 1.95 2.99 D
4.2 5.12 --- --- --- --- 1.75 5.12 5.16 0.60 1.73 1.98 2.96 D
5.0 6.09 --- --- --- --- 1.98 6.09 7.42 0.48 1.91 2.48 3.19 D
6.0 7.31 --- --- --- --- 2.28 7.31 8.53 0.60 2.30 2.89 3.18 D
7.1 8.65 --- --- --- --- 2.60 8.65 9.02 0.67 2.87 3.04 3.01 D

2.0+2.0 2.44 2.44 --- --- --- 1.69 4.88 6.85 0.39 1.21 1.87 4.03 A
2.0+2.5 2.44 3.05 --- --- --- 1.84 5.49 7.25 0.41 1.40 2.05 3.92 A
2.0+3.5 2.44 4.26 --- --- --- 2.13 6.70 7.74 0.50 1.99 2.44 3.37 C
2.0+4.2 2.44 5.11 --- --- --- 2.34 7.55 8.53 0.62 2.33 2.81 3.24 C
2.0+5.0 2.44 6.09 --- --- --- 2.57 8.53 9.09 0.63 2.45 2.66 3.48 B
2.0+6.0 2.32 6.95 --- --- --- 2.86 9.27 9.88 0.65 2.63 2.96 3.52 B
2.0+7.1 2.20 7.83 --- --- --- 3.17 10.03 10.37 0.69 3.01 3.18 3.33 C
2.5+2.5 3.04 3.04 --- --- --- 1.98 6.08 7.46 0.47 1.76 2.35 3.45 B
2.5+3.5 3.05 4.26 --- --- --- 2.28 7.31 8.53 0.60 2.34 2.94 3.12 D
2.5+4.2 3.04 5.12 --- --- --- 2.49 8.16 9.02 0.65 2.76 3.18 2.96 D
2.5+5.0 2.98 5.95 --- --- --- 2.72 8.93 9.70 0.66 2.61 2.99 3.42 B
2.5+6.0 2.83 6.79 --- --- --- 3.00 9.62 9.88 0.67 2.86 3.03 3.36 C
2.5+7.1 2.70 7.68 --- --- --- 3.31 10.38 10.77 0.72 3.22 3.46 3.22 C
3.5+3.5 4.27 4.27 --- --- --- 2.57 8.54 9.02 0.65 2.91 3.15 2.93 D
3.5+4.2 4.12 4.94 --- --- --- 2.77 9.06 9.60 0.70 3.21 3.53 2.82 D
3.5+5.0 3.96 5.66 --- --- --- 3.00 9.62 9.70 0.71 2.93 2.98 3.28 C
3.5+6.0 3.80 6.51 --- --- --- 3.28 10.31 10.75 0.72 3.19 3.43 3.23 C
3.5+7.1 3.43 6.97 --- --- --- 3.59 10.40 10.78 0.77 3.11 3.35 3.34 C
4.2+4.2 4.77 4.77 --- --- --- 2.97 9.54 9.61 0.72 3.47 3.53 2.75 E
4.2+5.0 4.61 5.49 --- --- --- 3.20 10.10 10.12 0.73 3.22 3.28 3.14 D
4.2+6.0 4.28 6.12 --- --- --- 3.48 10.40 10.76 0.75 3.24 3.42 3.21 C
4.2+7.1 3.87 6.53 --- --- --- 3.79 10.40 10.78 0.79 3.11 3.34 3.34 C
5.0+5.0 5.20 5.20 --- --- --- 3.42 10.40 10.64 0.76 3.28 3.40 3.17 D
5.0+6.0 4.73 5.67 --- --- --- 3.70 10.40 10.88 0.75 3.08 3.31 3.38 C
5.0+7.1 4.30 6.10 --- --- --- 4.01 10.40 10.51 0.83 3.01 3.06 3.46 B
6.0+6.0 5.20 5.20 --- --- --- 3.99 10.40 10.71 0.76 2.88 3.04 3.61 A
6.0+7.1 4.76 5.64 --- --- --- 4.30 10.40 10.74 0.84 2.86 3.03 3.64 A
7.1+7.1 5.20 5.20 --- --- --- 4.61 10.40 10.77 0.89 2.85 3.02 3.65 A

2.0+2.0+2.0 2.44 2.44 2.44 --- --- 2.28 7.32 8.67 0.53 1.84 2.32 3.98 A
2.0+2.0+2.5 2.44 2.44 3.04 --- --- 2.43 7.92 9.21 0.55 2.05 2.58 3.86 A
2.0+2.0+3.5 2.38 2.38 4.17 --- --- 2.72 8.93 9.89 0.60 2.42 2.89 3.69 A
2.0+2.0+4.2 2.30 2.30 4.81 --- --- 2.91 9.41 9.89 0.64 2.62 2.89 3.59 B
2.0+2.0+5.0 2.21 2.21 5.54 --- --- 3.14 9.96 10.48 0.65 2.84 3.07 3.51 B
2.0+2.0+6.0 2.08 2.08 6.24 --- --- 3.42 10.40 10.71 0.66 2.87 3.04 3.62 A
2.0+2.0+7.1 1.87 1.87 6.66 --- --- 3.73 10.40 10.75 0.70 2.86 3.03 3.64 A
2.0+2.5+2.5 2.43 3.05 3.05 --- --- 2.57 8.53 9.21 0.57 2.28 2.58 3.74 A
2.0+2.5+3.5 2.31 2.90 4.06 --- --- 2.86 9.27 9.89 0.62 2.57 2.89 3.61 A
2.0+2.5+4.2 2.24 2.80 4.71 --- --- 3.06 9.75 10.36 0.67 2.78 3.12 3.51 B
2.0+2.5+5.0 2.17 2.71 5.43 --- --- 3.28 10.31 10.48 0.67 3.02 3.07 3.41 B
2.0+2.5+6.0 1.98 2.48 5.94 --- --- 3.56 10.40 10.71 0.68 2.87 3.04 3.62 A
2.0+2.5+7.1 1.79 2.24 6.37 --- --- 3.87 10.40 10.75 0.73 2.86 3.03 3.64 A
2.0+3.5+3.5 2.22 3.87 3.87 --- --- 3.14 9.96 10.36 0.69 2.89 3.12 3.45 B
2.0+3.5+4.2 2.14 3.75 4.51 --- --- 3.34 10.40 10.55 0.72 3.18 3.23 3.27 C
2.0+3.5+5.0 1.98 3.47 4.95 --- --- 3.56 10.40 10.90 0.72 3.07 3.30 3.39 C
2.0+3.5+6.0 1.80 3.17 5.43 --- --- 3.84 10.40 10.72 0.73 2.87 3.04 3.62 A
2.0+3.5+7.1 1.65 2.89 5.86 --- --- 4.15 10.40 10.75 0.81 2.86 3.03 3.64 A
2.0+4.2+4.2 2.00 4.20 4.20 --- --- 3.53 10.40 10.56 0.74 3.12 3.23 3.33 C
2.0+4.2+5.0 1.86 3.90 4.64 --- --- 3.76 10.40 10.91 0.77 3.07 3.30 3.39 C
2.0+4.2+6.0 1.70 3.58 5.12 --- --- 4.04 10.40 10.73 0.78 2.87 3.04 3.62 A
2.0+4.2+7.1 1.56 3.28 5.56 --- --- 4.35 10.40 10.76 0.83 2.86 3.02 3.64 A
2.0+5.0+5.0 1.74 4.33 4.33 --- --- 3.99 10.40 10.63 0.80 2.96 3.08 3.51 B
2.0+5.0+6.0 1.60 4.00 4.80 --- --- 4.27 10.40 10.86 0.79 2.77 2.99 3.75 A
2.0+5.0+7.1 1.47 3.69 5.24 --- --- 4.58 10.40 10.89 0.86 2.75 2.97 3.78 A
2.0+6.0+6.0 1.48 4.46 4.46 --- --- 4.55 10.40 11.09 0.82 2.62 2.90 3.97 A
2.0+6.0+7.1 1.38 4.13 4.89 --- --- 4.86 10.40 11.12 0.87 2.61 2.89 3.98 A
2.5+2.5+2.5 2.98 2.98 2.98 --- --- 2.72 8.94 9.88 0.60 2.42 2.89 3.69 A
2.5+2.5+3.5 2.83 2.83 3.96 --- --- 3.00 9.62 9.89 0.67 2.73 2.89 3.52 B
2.5+2.5+4.2 2.74 2.74 4.62 --- --- 3.20 10.10 10.36 0.69 3.01 3.12 3.36 C
2.5+2.5+5.0 2.60 2.60 5.20 --- --- 3.42 10.40 10.89 0.70 3.07 3.30 3.39 C
2.5+2.5+6.0 2.36 2.36 5.68 --- --- 3.70 10.40 10.71 0.71 2.87 3.04 3.62 A
2.5+2.5+7.1 2.15 2.15 6.10 --- --- 4.01 10.40 10.75 0.78 2.86 3.03 3.64 A
2.5+3.5+3.5 2.71 3.80 3.80 --- --- 3.28 10.31 10.76 0.72 3.12 3.35 3.30 C
2.5+3.5+4.2 2.55 3.57 4.28 --- --- 3.48 10.40 10.77 0.74 3.18 3.35 3.27 C
2.5+3.5+5.0 2.36 3.31 4.73 --- --- 3.70 10.40 10.90 0.75 3.07 3.30 3.39 C
2.5+3.5+6.0 2.17 3.03 5.20 --- --- 3.99 10.40 10.72 0.76 2.87 3.04 3.62 A
2.5+3.5+7.1 1.98 2.78 5.64 --- --- 4.30 10.40 10.75 0.83 2.86 3.03 3.64 A
2.5+4.2+4.2 2.38 4.01 4.01 --- --- 3.68 10.40 10.77 0.77 3.12 3.35 3.33 C
2.5+4.2+5.0 2.23 3.73 4.44 --- --- 3.90 10.40 10.91 0.80 3.07 3.30 3.39 C
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Uwaga: Dla połączeń do 2.0.2.5.3.5.4.25.0kW

2.5+4.2+6.0 2.05 3.44 4.91 --- --- 4.18 10.40 10.73 0.81 2.87 3.04 3.62 A
2.5+4.2+7.1 1.88 3.17 5.35 --- --- 4.49 10.40 10.76 0.86 2.86 3.02 3.64 A
2.5+5.0+5.0 2.08 4.16 4.16 --- --- 4.13 10.40 10.63 0.83 2.96 3.08 3.51 B
2.5+5.0+6.0 1.93 3.85 4.62 --- --- 4.41 10.40 10.86 0.84 2.77 2.99 3.75 A
2.5+5.0+7.1 1.78 3.56 5.06 --- --- 4.72 10.40 10.89 0.89 2.75 2.97 3.78 A
2.5+6.0+6.0 1.80 4.30 4.30 --- --- 4.69 10.40 11.09 0.85 2.62 2.90 3.97 A
2.5+6.0+7.1 1.67 4.00 4.73 --- --- 5.00 10.40 11.12 0.90 2.61 2.89 3.98 A
3.5+3.5+3.5 3.46 3.46 3.46 --- --- 3.56 10.38 10.76 0.77 3.12 3.35 3.33 C
3.5+3.5+4.2 3.25 3.25 3.90 --- --- 3.76 10.40 10.77 0.80 3.12 3.35 3.33 C
3.5+3.5+5.0 3.03 3.03 4.34 --- --- 3.99 10.40 10.91 0.83 3.07 3.30 3.39 C
3.5+3.5+6.0 2.80 2.80 4.80 --- --- 4.27 10.40 10.73 0.84 2.87 3.04 3.62 A
3.5+3.5+7.1 2.58 2.58 5.24 --- --- 4.58 10.40 10.76 0.89 2.86 3.02 3.64 A
3.5+4.2+4.2 3.06 3.67 3.67 --- --- 3.96 10.40 10.78 0.85 3.11 3.34 3.34 C
3.5+4.2+5.0 2.87 3.44 4.09 --- --- 4.18 10.40 10.51 0.85 3.01 3.12 3.46 B
3.5+4.2+6.0 2.66 3.19 4.55 --- --- 4.46 10.40 10.74 0.87 2.87 3.03 3.62 A
3.5+4.2+7.1 2.46 2.95 4.99 --- --- 4.78 10.40 10.77 0.95 2.85 3.02 3.65 A
3.5+5.0+5.0 2.70 3.85 3.85 --- --- 4.41 10.40 10.64 0.89 2.96 3.07 3.51 B
3.5+5.0+6.0 2.51 3.59 4.30 --- --- 4.69 10.40 10.86 0.90 2.76 2.98 3.77 A
3.5+5.0+7.1 2.34 3.33 4.73 --- --- 5.00 10.40 10.90 0.95 2.75 2.97 3.78 A
3.5+6.0+6.0 2.34 4.03 4.03 --- --- 4.97 10.40 11.09 0.91 2.62 2.90 3.97 A
4.2+4.2+4.2 3.47 3.47 3.47 --- --- 4.15 10.40 10.79 0.88 3.11 3.34 3.34 C
4.2+4.2+5.0 3.26 3.26 3.88 --- --- 4.38 10.40 10.52 0.91 3.00 3.12 3.47 B
4.2+4.2+6.0 3.03 3.03 4.34 --- --- 4.66 10.40 10.75 0.92 2.86 3.03 3.64 A
4.2+4.2+7.1 2.82 2.82 4.76 --- --- 4.97 10.40 10.78 0.98 2.85 3.02 3.65 A
4.2+5.0+5.0 3.08 3.66 3.66 --- --- 4.61 10.40 10.64 0.91 2.96 3.07 3.51 B
4.2+5.0+6.0 2.87 3.42 4.11 --- --- 4.89 10.40 10.87 0.93 2.76 2.98 3.77 A
5.0+5.0+5.0 3.46 3.46 3.46 --- --- 4.83 10.38 10.77 0.95 2.85 3.02 3.64 A
2.0+2.0+2.0+2.0 2.32 2.32 2.32 2.32 --- 2.86 9.28 10.18 0.57 2.39 2.76 3.88 A
2.0+2.0+2.0+2.5 2.26 2.26 2.26 2.84 --- 3.00 9.62 10.18 0.59 2.49 2.76 3.86 A
2.0+2.0+2.0+3.5 2.17 2.17 2.17 3.80 --- 3.28 10.31 10.73 0.63 2.81 3.04 3.67 A
2.0+2.0+2.0+4.2 2.04 2.04 2.04 4.28 --- 3.48 10.40 10.74 0.66 2.87 3.03 3.62 A
2.0+2.0+2.0+5.0 1.89 1.89 1.89 4.73 --- 3.70 10.40 10.86 0.68 2.76 2.99 3.77 A
2.0+2.0+2.0+6.0 1.73 1.73 1.73 5.21 --- 3.99 10.40 11.09 0.69 2.62 2.90 3.97 A
2.0+2.0+2.0+7.1 1.59 1.59 1.59 5.63 --- 4.30 10.40 11.12 0.74 2.61 2.88 3.98 A
2.0+2.0+2.5+2.5 2.21 2.21 2.77 2.77 --- 3.14 9.96 10.72 0.61 2.65 3.04 3.76 A
2.0+2.0+2.5+3.5 2.08 2.08 2.60 3.64 --- 3.42 10.40 10.73 0.66 2.87 3.04 3.62 A
2.0+2.0+2.5+4.2 1.94 1.94 2.44 4.08 --- 3.62 10.40 10.74 0.68 2.87 3.03 3.62 A
2.0+2.0+2.5+5.0 1.81 1.81 2.26 4.52 --- 3.84 10.40 10.86 0.71 2.76 2.99 3.77 A
2.0+2.0+2.5+6.0 1.66 1.66 2.08 5.00 --- 4.13 10.40 11.09 0.72 2.62 2.90 3.97 A
2.0+2.0+2.5+7.1 1.53 1.53 1.91 5.43 --- 4.44 10.40 11.12 0.79 2.61 2.88 3.98 A
2.0+2.0+3.5+3.5 1.89 1.89 3.31 3.31 --- 3.70 10.40 10.74 0.71 2.87 3.03 3.62 A
2.0+2.0+3.5+4.2 1.78 1.78 3.11 3.73 --- 3.90 10.40 10.74 0.76 2.86 3.03 3.64 A
2.0+2.0+3.5+5.0 1.66 1.66 2.91 4.17 --- 4.13 10.40 10.87 0.76 2.76 2.98 3.77 A
2.0+2.0+3.5+6.0 1.54 1.54 2.70 4.62 --- 4.41 10.40 11.10 0.77 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+3.5+7.1 1.42 1.42 2.49 5.07 --- 4.72 10.40 11.13 0.84 2.60 2.88 4.00 A
2.0+2.0+4.2+4.2 1.68 1.68 3.52 3.52 --- 4.10 10.40 10.75 0.78 2.86 3.03 3.64 A
2.0+2.0+4.2+5.0 1.58 1.58 3.31 3.93 --- 4.32 10.40 10.88 0.81 2.76 2.98 3.77 A
2.0+2.0+4.2+6.0 1.46 1.46 3.09 4.39 --- 4.61 10.40 11.11 0.82 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+4.2+7.1 1.36 1.36 2.85 4.83 --- 4.92 10.40 11.14 0.90 2.60 2.88 4.00 A
2.0+2.0+5.0+5.0 1.49 1.49 3.71 3.71 --- 4.55 10.40 11.01 0.84 2.71 2.93 3.84 A
2.0+2.0+5.0+6.0 1.39 1.39 3.47 4.15 --- 4.83 10.40 11.23 0.85 2.51 2.90 4.14 A
2.0+2.5+2.5+2.5 2.18 2.71 2.71 2.71 --- 3.28 10.31 10.72 0.64 2.82 3.04 3.66 A
2.0+2.5+2.5+3.5 1.97 2.48 2.48 3.47 --- 3.56 10.40 10.73 0.68 2.87 3.04 3.62 A
2.0+2.5+2.5+4.2 1.86 2.32 2.32 3.90 --- 3.76 10.40 10.74 0.73 2.87 3.03 3.62 A
2.0+2.5+2.5+5.0 1.73 2.17 2.17 4.33 --- 3.99 10.40 10.86 0.73 2.76 2.99 3.77 A
2.0+2.5+2.5+6.0 1.60 2.00 2.00 4.80 --- 4.27 10.40 11.09 0.74 2.62 2.90 3.97 A
2.0+2.5+2.5+7.1 1.48 1.84 1.84 5.24 --- 4.58 10.40 11.12 0.82 2.61 2.88 3.98 A
2.0+2.5+3.5+3.5 1.80 2.26 3.17 3.17 --- 3.84 10.40 10.74 0.73 2.87 3.03 3.62 A
2.0+2.5+3.5+4.2 1.71 2.13 2.98 3.58 --- 4.04 10.40 10.74 0.78 2.86 3.03 3.64 A
2.0+2.5+3.5+5.0 1.60 2.00 2.80 4.00 --- 4.27 10.40 10.87 0.78 2.76 2.98 3.77 A
2.0+2.5+3.5+6.0 1.48 1.86 2.60 4.46 --- 4.55 10.40 11.10 0.82 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.5+3.5+7.1 1.38 1.72 2.41 4.89 --- 4.86 10.40 11.13 0.87 2.60 2.88 4.00 A
2.0+2.5+4.2+4.2 1.61 2.01 3.39 3.39 --- 4.24 10.40 10.75 0.81 2.86 3.03 3.64 A
2.0+2.5+4.2+5.0 1.52 1.90 3.19 3.79 --- 4.46 10.40 10.88 0.84 2.76 2.98 3.77 A
2.0+2.5+4.2+6.0 1.42 1.77 2.97 4.24 --- 4.75 10.40 11.11 0.85 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.5+5.0+5.0 1.43 1.79 3.59 3.59 --- 4.69 10.40 11.01 0.87 2.71 2.93 3.84 A
2.0+2.5+5.0+6.0 1.34 1.68 3.35 4.03 --- 4.97 10.40 11.23 0.88 2.51 2.90 4.14 A
2.0+3.5+3.5+3.5 1.67 2.91 2.91 2.91 --- 4.13 10.40 10.74 0.78 2.86 3.03 3.64 A
2.0+3.5+3.5+4.2 1.58 2.76 2.76 3.30 --- 4.32 10.40 10.75 0.84 2.86 3.03 3.64 A
2.0+3.5+3.5+5.0 1.49 2.60 2.60 3.71 --- 4.55 10.40 10.88 0.87 2.76 2.98 3.77 A
2.0+3.5+3.5+6.0 1.38 2.43 2.43 4.16 --- 4.83 10.40 11.11 0.87 2.61 2.89 3.98 A
2.0+3.5+4.2+4.2 1.50 2.62 3.14 3.14 --- 4.52 10.40 10.76 0.89 2.86 3.02 3.64 A
2.0+3.5+4.2+5.0 1.41 2.48 2.97 3.54 --- 4.75 10.40 10.89 0.89 2.75 2.98 3.78 A
2.0+3.5+5.0+5.0 1.35 2.35 3.35 3.35 --- 4.97 10.40 11.01 0.92 2.65 2.93 3.92 A
2.0+4.2+4.2+4.2 1.43 2.99 2.99 2.99 --- 4.72 10.40 10.77 0.92 2.85 3.02 3.65 A
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Uwaga: Dla połączeń do 2.0.2.5.3.5.4.25.0kW

2.0+4.2+4.2+5.0 1.35 2.84 2.84 3.37 --- 4.94 10.40 10.90 0.95 2.75 2.97 3.78 A
2.5+2.5+2.5+2.5 2.60 2.60 2.60 2.60 --- 3.42 10.40 10.72 0.66 2.87 3.04 3.62 A
2.5+2.5+2.5+3.5 2.36 2.36 2.36 3.32 --- 3.70 10.40 10.73 0.71 2.87 3.04 3.62 A
2.5+2.5+2.5+4.2 2.22 2.22 2.22 3.74 --- 3.90 10.40 10.74 0.76 2.87 3.03 3.62 A
2.5+2.5+2.5+5.0 2.08 2.08 2.08 4.16 --- 4.13 10.40 10.86 0.76 2.76 2.99 3.77 A
2.5+2.5+2.5+6.0 1.93 1.93 1.93 4.61 --- 4.41 10.40 11.09 0.77 2.62 2.90 3.97 A
2.5+2.5+2.5+7.1 1.78 1.78 1.78 5.06 --- 4.72 10.40 11.12 0.84 2.61 2.88 3.98 A
2.5+2.5+3.5+3.5 2.17 2.17 3.03 3.03 --- 3.99 10.40 10.74 0.76 2.87 3.03 3.62 A
2.5+2.5+3.5+4.2 2.05 2.05 2.87 3.43 --- 4.18 10.40 10.74 0.81 2.86 3.03 3.64 A
2.5+2.5+3.5+5.0 1.93 1.93 2.70 3.84 --- 4.41 10.40 10.87 0.84 2.76 2.98 3.77 A
2.5+2.5+3.5+6.0 1.79 1.79 2.51 4.31 --- 4.69 10.40 11.10 0.85 2.61 2.89 3.98 A
2.5+2.5+3.5+7.1 1.67 1.67 2.33 4.73 --- 5.00 10.40 11.13 0.90 2.60 2.88 4.00 A
2.5+2.5+4.2+4.2 1.94 1.94 3.26 3.26 --- 4.38 10.40 10.75 0.84 2.86 3.03 3.64 A
2.5+2.5+4.2+5.0 1.83 1.83 3.08 3.66 --- 4.61 10.40 10.88 0.87 2.76 2.98 3.77 A
2.5+2.5+4.2+6.0 1.71 1.71 2.87 4.11 --- 4.89 10.40 11.11 0.87 2.61 2.89 3.98 A
2.5+2.5+5.0+5.0 1.73 1.73 3.47 3.47 --- 4.83 10.40 11.01 0.90 2.71 2.93 3.84 A
2.5+3.5+3.5+3.5 2.00 2.80 2.80 2.80 --- 4.27 10.40 10.74 0.84 2.86 3.03 3.64 A
2.5+3.5+3.5+4.2 1.90 2.66 2.66 3.18 --- 4.46 10.40 10.75 0.86 2.86 3.03 3.64 A
2.5+3.5+3.5+5.0 1.79 2.51 2.51 3.59 --- 4.69 10.40 10.88 0.89 2.76 2.98 3.77 A
2.5+3.5+3.5+6.0 1.67 2.35 2.35 4.03 --- 4.97 10.40 11.11 0.90 2.61 2.89 3.98 A
2.5+3.5+4.2+4.2 1.81 2.53 3.03 3.03 --- 4.66 10.40 10.76 0.92 2.86 3.02 3.64 A
2.5+3.5+4.2+5.0 1.72 2.39 2.87 3.42 --- 4.89 10.40 10.89 0.92 2.75 2.98 3.78 A
2.5+4.2+4.2+4.2 1.73 2.89 2.89 2.89 --- 4.86 10.40 10.77 0.95 2.85 3.02 3.65 A
3.5+3.5+3.5+3.5 2.60 2.60 2.60 2.60 --- 4.55 10.40 10.75 0.89 2.86 3.03 3.64 A
3.5+3.5+3.5+4.2 2.48 2.48 2.48 2.96 --- 4.75 10.40 10.76 0.92 2.86 3.02 3.64 A
3.5+3.5+3.5+5.0 2.35 2.35 2.35 3.35 --- 4.97 10.40 10.89 0.95 2.76 2.98 3.77 A
3.5+3.5+4.2+4.2 2.36 2.36 2.84 2.84 --- 4.94 10.40 10.77 0.98 2.85 3.02 3.65 A
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 3.42 10.40 11.10 0.58 2.62 2.89 3.97 A
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 1.98 1.98 1.98 1.98 2.48 3.56 10.40 11.10 0.60 2.62 2.89 3.97 A
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 1.81 1.81 1.81 1.81 3.16 3.84 10.40 11.11 0.67 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+2.0+2.0+4.2 1.70 1.70 1.70 1.70 3.60 4.04 10.40 11.11 0.69 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 1.60 1.60 1.60 1.60 4.00 4.27 10.40 11.24 0.71 2.51 2.90 4.14 A
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 1.49 1.49 1.49 1.49 4.44 4.55 10.40 11.47 0.72 2.38 2.81 4.37 A
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 1.38 1.38 1.38 1.38 4.88 4.86 10.40 11.50 0.79 2.36 2.79 4.41 A
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 1.90 1.90 1.90 2.35 2.35 3.70 10.40 11.10 0.62 2.62 2.89 3.97 A
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 1.73 1.73 1.73 2.17 3.04 3.99 10.40 11.11 0.69 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+2.0+2.5+4.2 1.64 1.64 1.64 2.05 3.43 4.18 10.40 11.11 0.71 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 1.54 1.54 1.54 1.93 3.85 4.41 10.40 11.24 0.74 2.51 2.90 4.14 A
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 1.43 1.43 1.43 1.80 4.31 4.69 10.40 11.47 0.74 2.38 2.81 4.37 A
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 1.33 1.33 1.33 1.67 4.74 5.00 10.40 11.50 0.82 2.36 2.79 4.41 A
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 1.90 1.90 1.90 2.35 2.35 3.70 10.40 11.10 0.62 2.62 2.89 3.97 A
2.0+2.0+2.0+3.5+4.2 1.52 1.52 1.52 2.66 3.18 4.46 10.40 11.12 0.79 2.55 2.89 4.08 A
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 1.43 1.43 1.43 2.51 3.60 4.69 10.40 11.25 0.82 2.51 2.89 4.14 A
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 1.34 1.34 1.34 2.35 4.03 4.97 10.40 11.48 0.82 2.37 2.80 4.39 A
2.0+2.0+2.0+4.2+4.2 1.44 1.44 1.44 3.04 3.04 4.66 10.40 11.13 0.81 2.55 2.88 4.08 A
2.0+2.0+2.0+4.2+5.0 1.37 1.37 1.37 2.87 3.42 4.89 10.40 11.26 0.84 2.56 2.95 4.06 A
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 1.81 1.81 2.26 2.26 2.26 3.84 10.40 11.10 0.67 2.62 2.89 3.97 A
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 1.66 1.66 2.08 2.08 2.92 4.13 10.40 11.11 0.71 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+2.5+2.5+4.2 1.58 1.58 1.97 1.97 3.30 4.32 10.40 11.11 0.74 2.56 2.89 4.06 A
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 1.49 1.49 1.86 1.86 3.70 4.55 10.40 11.24 0.76 2.51 2.90 4.14 A
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0 1.39 1.39 1.73 1.73 4.16 4.83 10.40 11.47 0.80 2.38 2.81 4.37 A
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 1.54 1.54 1.92 2.70 2.70 4.41 10.40 11.11 0.76 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+2.5+3.5+4.2 1.46 1.46 1.84 2.56 3.08 4.61 10.40 11.12 0.82 2.55 2.89 4.08 A
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 1.39 1.39 1.72 2.43 3.47 4.83 10.40 11.25 0.84 2.51 2.89 4.14 A
2.0+2.0+2.5+4.2+4.2 1.40 1.40 1.74 2.93 2.93 4.80 10.40 11.13 0.87 2.60 2.94 4.00 A
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5 1.44 1.44 2.52 2.50 2.50 4.69 10.40 11.12 0.84 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.0+3.5+3.5+4.2 1.37 1.37 2.40 2.39 2.87 4.89 10.40 11.13 0.87 2.60 2.94 4.00 A
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5 1.72 2.17 2.17 2.17 2.17 3.99 10.40 11.10 0.69 2.62 2.89 3.97 A
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5 1.60 2.00 2.00 2.00 2.80 4.27 10.40 11.11 0.74 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.5+2.5+2.5+4.2 1.52 1.90 1.90 1.90 3.18 4.46 10.40 11.11 0.79 2.56 2.89 4.06 A
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0 1.44 1.79 1.79 1.79 3.59 4.69 10.40 11.24 0.82 2.51 2.90 4.14 A
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0 1.33 1.68 1.68 1.68 4.03 4.97 10.40 11.47 0.82 2.38 2.81 4.37 A
2.0+2.5+2.5+3.5+3.5 1.48 1.86 1.86 2.60 2.60 4.55 10.40 11.11 0.82 2.61 2.89 3.98 A
2.0+2.5+2.5+3.5+4.2 1.41 1.77 1.77 2.48 2.97 4.75 10.40 11.12 0.84 2.55 2.89 4.08 A
2.0+2.5+2.5+3.5+5.0 1.34 1.68 1.68 2.35 3.35 4.97 10.40 11.25 0.87 2.51 2.89 4.14 A
2.0+2.5+2.5+4.2+4.2 1.34 1.69 1.69 2.84 2.84 4.94 10.40 11.13 0.90 2.60 2.94 4.00 A
2.0+2.5+3.5+3.5+3.5 1.38 1.73 2.43 2.43 2.43 4.83 10.40 11.12 0.87 2.61 2.89 3.98 A
2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 4.13 10.40 11.10 0.72 2.62 2.89 3.97 A
2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 1.93 1.93 1.93 1.93 2.68 4.41 10.40 11.11 0.77 2.61 2.89 3.98 A
2.5+2.5+2.5+2.5+4.2 1.83 1.83 1.83 1.83 3.08 4.61 10.40 11.11 0.82 2.56 2.89 4.06 A
2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 1.73 1.73 1.73 1.73 3.48 4.83 10.40 11.24 0.85 2.51 2.90 4.14 A
2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 1.80 1.80 1.80 2.50 2.50 4.69 10.40 11.11 0.85 2.61 2.89 3.98 A
2.5+2.5+2.5+3.5+4.2 1.71 1.71 1.71 2.40 2.87 4.89 10.40 11.12 0.87 2.61 2.89 3.98 A
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 1.69 1.69 2.34 2.34 2.34 4.97 10.40 11.12 0.90 2.61 2.89 3.98 A
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Systemy Super Multi Plus

GRZANIE & CHŁODZENIE
MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 20 Klasa 25 Klasa 35 Klasa 42 Klasa 50 Klasa 60 Klasa 71 Klasa

Daikin Emura - Jednostki naścienne - FTXG25J FTXG35J - CTXG50J - -
Jednostki naścienne FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G FTXS71G
Jednostki przypodłogowe - FVXS25F FVXS35F - FVXS50F - -
Jednostki typu Flexi - FLXS25B FLXS35B - FLXS50B FLXS60B -
Niskie jednostki kanałowe - FDXS25E FDXS35E - FDXS50C FDXS60C -
Jednostki kanałowe - FDBQ25B FBQ35C - FBQ50C FBQ60C -
Jednostki kasetowe z 4 kierunkowym nawiewem (600x600) - FFQ25BV FFQ35BV - FFQ50BV FFQ60BV -
Jednostki kasetonowe międzystropowe - - FCQ35C8 - FCQ50C8 FCQ60C8 -
Jednostki kasetonowe z 4 kierunkowym nawiewem - - FHQ35B - FHQ50B FHQ60B -

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FTXG25J-S FTXG35J-S CTXG50J-S
Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FTXG25J-W FTXG35J-W CTXG50J-W
Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

 > Możliwość podłączenia do 9 jednostek wewnętrznych
 > Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być kontrolowane indywidualnie  
i nie muszą być instalowane w tym samym pomieszczeniu ani nawet w tym 
samym czasie

 > Możliwość połączenia różnych typów jednostek wewnętrznych: ściennych, 
podłogowych, kanałowych, podstropowych, kaset z nawiewem obwodo-
wym lub czterokierunkowym

295x915x155
11

8.8 / 6.8 / 4.7 / 3.8 10.1 / 7.3 / 4.6 / 3.9 10.5 / 8.7 / 6.9 / 5.9
9.6 / 7.9 / 6.2 / 5.4 10.8 / 8.6 / 6.4 / 5.6 11.4 / 9.8 / 8.1 / 7.1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32

295x915x155
11

8.8 / 6.8 / 4.7 / 3.8 10.1 / 7.3 / 4.6 / 3.9 10.5 / 8.7 / 6.9 / 5.9
9.6 / 7.9 / 6.2 / 5.4 10.8 / 8.6 / 6.4 / 5.6 11.4 / 9.8 / 8.1 / 7.1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32

RMXS-EV
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MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FTXS60G FTXS71G

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA
Grzanie dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FDXS25E FDXS35E

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

295x800x215
9 10

9.4 / 7.4 / 5.5 / 4.0 9.1 / 7.1 / 5.2 / 3.7 10.4 / 7.7 / 4.8 / 3.5 9.1 / 7.7 / 6.3 / 5.4 10.2 / 8.6 / 7.0 / 6.0
9.9 / 8.2 / 6.5 / 5.5 9.8 / 7.9 / 6.2 / 5.2 10.6 / 8.5 / 6.4 / 5.4 11.2 / 9.4 / 7.7 / 6.8 11.0 / 9.3 / 7.6 / 6.7

54 58 59
54 55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

290x1,050x250
12

16.0 / 13.5 / 11.3 / 10.1 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5
17.2 / 14.9 / 12.6 / 11.3 19.5 / 16.7 / 14.2 / 12.6

61 62
60 62

45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

490x1,050x200
16 17

7.6 / 6.8 / 6.0 / 5.2 8.6 / 7.6 / 6.6 / 5.6 11.4 / 10.0 / 8.5 / 7.5 12.0 / 10.7 / 9.3 / 8.3
9.2 / 8.3 / 7.4 / 6.6 9.8 / 8.9 / 8.0 / 7.2 12.1 / 9.8 / 7.5 / 6.8 12.8 / 10.6 / 8.4 / 7.5

53 54 63 64
53 55 62 63

37 / 34 / 31 / 28 38 / 35 / 32 / 29 47 / 43 / 39 / 36 48 / 45./ 41 / 39
37 / 34 / 31 / 29 39 / 36 / 33 / 30 46 / 41 / 35 / 33 47 / 42 / 37 / 34

600x700x210
14

8.2 / 6.5 / 4.8 / 4.1 8.5 / 6.7 / 4.9 / 4.5 10.7 / 9.2 / 7.8 / 6.6
8.8 / 6.9 / 5.0 / 4.4 9.4 / 7.3 / 5.2 / 4.7 11.8 / 10.1 / 8.5 / 7.1

54 55 56
54 55 57

38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 44 / 40 / 36 / 32
38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 45 / 40 / 36 / 32

200x700x620
21

8.7 / 8.0 / 7.3 / 6.2
8.7 / 8.0 / 7.3 / 6.2

30
53
53

35 / 33 / 31 / 29
35 / 33 / 31 / 29
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MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FDXS50C FDXS60C

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/SL m³/min

Grzanie H/M/L/SL m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki dBA
Grzanie Wysoki dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie H/M/L/SO dBA
Grzanie H/M/L/SO dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FDBQ25B

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/ 220-240V /50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FBQ35C FBQ50C FBQ60C

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Spręż dyspozycyjny Maximum Pa
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA

Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~ / 220-240/220V /50Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FFQ25BV FFQ35BV FFQ50BV FFQ60BV

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA

Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

200x900x620 200x1,100x620
27 30

12.0 / 11.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 14.8 / 13.5 / 11.2
12.0 / 11.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 14.8 / 13.5 / 11.2

40
55 56
55 56

37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32
37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32

230x652x502
17.0

6.50 / 5.20
6.95 / 5.20

-
55.0 / 49.0
55.0 / 49.0
35.0 / 28.0
35.0 / 29.0

300x700x700 300x1,000x700
25 34

16 / 11 18 / 15
16 / 11 18 / 15

100
63 57

37 / 29
37 / 29

286x575x575
17.5

9.0 / 6.5 10.0 / 6.5 12.0 / 8.0 15.0 / 10.0
9.0 / 6.5 10.0 / 6.5 12.0 / 8.0 15.0 / 10.0

46.5 49.0 53.0 58.0
29.5 / 24.5 32.0 / 25.0 36.0 / 27.0 41.0 / 32.0
29.5 / 24.5 32.0 / 25.0 36.0 / 27.0 41.0 / 32.0
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MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA

Grzanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~ / 220-240/220V / 50/60Hz

MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FHQ35B FHQ50B FHQ60B

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki/Niski m³/min

Grzanie Wysoki/Niski m³/min
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie Wysoki/Niski dBA
Grzanie Wysoki/Niski dBA

Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1~/220-240V/50Hz

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg
Zakres pracy Chłodzenie Min~Max °CDB

Grzanie Min~Max °CWB
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA
Poziom ciś. akustycznego Chłodzenie dBA

Grzanie dBA
Poziom ciś. akustycznego tryb pracy nocnej dBA Step 1: 47 - Step 2: 44 - Step 3: 41
Czynnik chłodzący Typ R-410A
Zasilanie elektryczne 1N~/220-240V/50Hz
Króćce połączeniowe Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny mm 9.52 / 19.1 / 26x3

Długość instalacji (max) m
Długość instalacji
(max)

1 pokój m 15 (BP to IU)
Total m 55 (OU to BP) / 60 (BP to IU) 55 (OU to BP) / 80 (BP to IU) 55 (OU to BP) / 90 (BP to IU)

Maks. różnica poziomów m
Różn. wys. inst. Maximum m

Kompresor Motor Typ Hermeyczna sprężarka typu scroll

SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA BP BPMKS967B2 BPMKS967B3

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia
Maks. wydajność możliwych do podłączenia jedn. wewn.
Maks. kombinacja
Wymiary Wys x Szer x Głęb mm
Ciężar kg

204x840x840
19

10.5 / 8.5 12.5 / 8.5 13.5 / 8.5
12.5 / 10.0 12.5 / 8.5 13.5 / 8.5

49 51
31 / 27 33 / 28
31 / 27 33 / 28

195x960x680 195x1,160x680
24.0 25.0 27.0

13.0 / 10.0 17.0 / 13.0
13.0 / 10.0 16.0 / 13.0

53.0 / 48.0 54.0 / 49.0 55.0 / 49.0
53.0 / 48.0 54.0 / 49.0 55.0 / 49.0
37.0 / 32.0 38.0 / 33.0 39.0 / 33.0
37.0 / 32.0 38.0 / 33.0 39.0 / 33.0

1,345x900x320
120

-5~46
-15~20

67 68 70
51 52 54
53 54 55

115 135 145

15
30

1~2 1~3
14.2 20.8

71+71 60+71+71
180x294x350

7 8
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GRZANIE & CHŁODZENIE
RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

CAŁK. 
WYDAJNOŚĆ  
JEDN. WEWN.

CHŁODZENIE GRZANIE CHŁODZENIE GRZANIE CHŁODZENIE GRZANIE

WYDAJNOŚĆ
POBÓR MOCY 

ELEKTR.
EER/ELD/AEC WYDAJNOŚĆ

POBÓR MOCY 
ELEKTR.

EER/ELD/AEC WYDAJNOŚĆ
POBÓR MOCY 

ELEKTR.
WYDAJNOŚĆ

POBÓR MOCY 
ELEKTR.

WYDAJNOŚĆ
POBÓR MOCY 

ELEKTR.
WYDAJNOŚĆ

POBÓR MOCY 
ELEKTR.

KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW

Tabele kombinacji

5.60 5.60 1.38 4.06/A/690 6.76 2.25 3.00/D/1,125
5.70 5.70 1.41 4.03/A/707 6.86 2.28 3.01/D/1,140
5.80 5.80 1.45 4.01/A/723 6.96 2.31 3.01/D/1,155
5.90 5.90 1.48 3.99/A/740 7.07 2.34 3.02/D/1,170
6.00 6.00 1.51 3.97/A/756 7.17 2.37 3.02/D/1,185
6.10 6.10 1.55 3.95/A/773 7.27 2.40 3.03/D/1,200
6.20 6.20 1.58 3.93/A/789 7.37 2.43 3.03/D/1,215
6.30 6.30 1.61 3.91/A/806 7.48 2.46 3.04/D/1,230
6.40 6.40 1.64 3.89/A/822 7.58 2.49 3.04/D/1,246
6.50 6.50 1.68 3.87/A/839 7.68 2.52 3.05/D/1,261
6.60 6.60 1.71 3.86/A/856 7.78 2.55 3.05/D/1,276
6.70 6.70 1.74 3.84/A/872 7.88 2.58 3.05/D/1,291
6.80 6.80 1.78 3.83/A/888 7.99 2.61 3.06/D/1,305
6.90 6.90 1.81 3.81/A/904 8.09 2.64 3.06/D/1,320
7.00 7.00 1.84 3.80/A/921 8.19 2.67 3.07/D/1,335 7.00 1.53 8.51 2.48
7.10 7.10 1.87 3.79/A/937 8.29 2.70 3.07/D/1,350 7.10 1.57 8.62 2.52
7.20 7.20 1.91 3.78/A/953 8.39 2.73 3.08/D/1,364 7.20 1.61 8.72 2.55
7.30 7.30 1.94 3.77/A/969 8.49 2.76 3.08/D/1,379 7.30 1.64 8.83 2.59
7.40 7.40 1.97 3.76/A/985 8.60 2.79 3.08/D/1,394 7.40 1.68 8.94 2.62
7.50 7.50 2.00 3.75/A/1,001 8.70 2.82 3.09/D/1,408 7.50 1.72 9.04 2.66
7.60 7.60 2.03 3.74/A/1,017 8.80 2.85 3.09/D/1,423 7.60 1.76 9.15 2.69
7.70 7.70 2.07 3.73/A/1,033 8.90 2.88 3.10/D/1,438 7.70 1.80 9.26 2.73
7.80 7.80 2.10 3.72/A/1,050 9.00 2.91 3.10/D/1,453 7.80 1.83 9.36 2.76 7.80 1.62 9.35 2.57
7.90 7.90 2.13 3.71/A/1,066 9.11 2.94 3.10/D/1,468 7.90 1.87 9.47 2.80 7.90 1.66 9.45 2.60
8.00 8.00 2.16 3.70/A/1,081 9.21 2.97 3.10/D/1,483 8.00 1.91 9.57 2.83 8.00 1.71 9.56 2.64
8.10 8.10 2.19 3.69/A/1,097 9.31 3.00 3.11/D/1,499 8.10 1.95 9.68 2.87 8.10 1.75 9.66 2.67
8.20 8.20 2.23 3.68/A/1,113 9.42 3.03 3.11/D/1,514 8.20 1.98 9.79 2.90 8.20 1.80 9.77 2.71
8.30 8.30 2.26 3.68/A/1,129 9.52 3.06 3.11/D/1,530 8.30 2.02 9.89 2.94 8.30 1.84 9.87 2.74
8.40 8.40 2.29 3.67/A/1,145 9.62 3.09 3.11/D/1,545 8.40 2.06 10.00 2.97 8.40 1.89 9.98 2.78
8.50 8.50 2.32 3.66/A/1,161 9.73 3.12 3.12/D/1,560 8.50 2.10 10.11 3.01 8.50 1.93 10.09 2.81
8.60 8.60 2.35 3.65/A/1,177 9.83 3.15 3.12/D/1,576 8.60 2.13 10.22 3.04 8.60 1.98 10.19 2.85
8.70 8.70 2.39 3.65/A/1,193 9.94 3.18 3.12/D/1,591 8.70 2.17 10.32 3.08 8.70 2.02 10.30 2.89
8.80 8.80 2.42 3.64/A/1,209 10.04 3.21 3.12/D/1,606 8.80 2.21 10.43 3.11 8.80 2.07 10.40 2.92
8.90 8.90 2.45 3.63/A/1,225 10.14 3.24 3.13/D/1,622 8.90 2.24 10.54 3.15 8.90 2.11 10.51 2.96
9.00 9.00 2.48 3.63/A/1,241 10.25 3.27 3.13/D/1,637 9.00 2.28 10.65 3.18 9.00 2.16 10.61 2.99
9.10 9.10 2.51 3.62/A/1,257 10.35 3.30 3.13/D/1,652 9.10 2.31 10.75 3.22 9.10 2.20 10.72 3.03
9.20 9.20 2.55 3.61/A/1,274 10.45 3.33 3.14/D/1,667 9.20 2.35 10.86 3.25 9.20 2.25 10.82 3.06
9.30 9.30 2.58 3.60/A/1,290 10.55 3.36 3.14/D/1,681 9.30 2.39 10.97 3.29 9.30 2.29 10.93 3.10
9.40 9.40 2.61 3.60/A/1,307 10.65 3.39 3.14/D/1,696 9.40 2.42 11.08 3.32 9.40 2.33 11.04 3.14
9.50 9.50 2.65 3.59/A/1,323 10.76 3.42 3.14/D/1,710 9.50 2.46 11.19 3.36 9.50 2.38 11.14 3.17
9.60 9.60 2.68 3.58/A/1,340 10.86 3.45 3.15/D/1,725 9.60 2.50 11.29 3.39 9.60 2.42 11.25 3.21
9.70 9.70 2.71 3.58/A/1,356 10.96 3.48 3.15/D/1,740 9.70 2.53 11.40 3.43 9.70 2.46 11.36 3.24
9.80 9.80 2.75 3.57/A/1,373 11.06 3.51 3.15/D/1,754 9.80 2.57 11.51 3.46 9.80 2.51 11.46 3.28
9.90 9.90 2.78 3.56/A/1,389 11.17 3.54 3.16/D/1,769 9.90 2.61 11.62 3.50 9.90 2.55 11.57 3.31

10.00 10.00 2.81 3.56/A/1,406 11.27 3.57 3.16/D/1,784 10.00 2.64 11.72 3.53 10.00 2.59 11.68 3.35
10.10 10.10 2.85 3.55/A/1,423 11.37 3.60 3.16/D/1,798 10.10 2.68 11.83 3.57 10.10 2.64 11.78 3.38
10.20 10.20 2.88 3.54/A/1,439 11.47 3.63 3.16/D/1,813 10.20 2.72 11.94 3.60 10.20 2.68 11.89 3.42
10.30 10.30 2.91 3.54/A/1,455 11.58 3.66 3.17/D/1,829 10.30 2.76 12.05 3.64 10.30 2.72 11.99 3.46
10.40 10.40 2.94 3.54/A/1,471 11.68 3.69 3.17/D/1,844 10.40 2.80 12.15 3.67 10.40 2.77 12.10 3.49
10.50 10.50 2.97 3.53/A/1,487 11.78 3.72 3.17/D/1,859 10.50 2.83 12.26 3.71 10.50 2.81 12.21 3.53
10.60 10.60 3.01 3.53/A/1,503 11.88 3.75 3.17/D/1,874 10.60 2.87 12.37 3.75 10.60 2.85 12.31 3.56
10.70 10.70 3.04 3.52/A/1,519 11.99 3.78 3.17/D/1,889 10.70 2.91 12.47 3.78 10.70 2.90 12.42 3.60
10.80 10.80 3.07 3.52/A/1,535 12.09 3.81 3.17/D/1,904 10.80 2.95 12.58 3.82 10.80 2.94 12.53 3.63
10.90 10.90 3.10 3.51/A/1,552 12.19 3.84 3.18/D/1,920 10.90 2.99 12.69 3.85 10.90 2.99 12.63 3.67
11.00 11.00 3.14 3.51/A/1,568 12.29 3.87 3.18/D/1,935 11.00 3.02 12.79 3.89 11.00 3.03 12.74 3.70
11.10 11.10 3.17 3.50/A/1,584 12.40 3.90 3.18/D/1,950 11.10 3.06 12.90 3.92 11.10 3.08 12.85 3.74
11.20 11.20 3.20 3.50/A/1,600 12.50 3.93 3.18/D/1,965 11.20 3.10 13.01 3.96 11.20 3.12 12.95 3.77
11.30 11.30 3.23 3.50/A/1,616 12.59 3.96 3.18/D/1,978 11.30 3.14 13.12 4.00 11.30 3.17 13.06 3.81
11.40 11.40 3.26 3.49/A/1,632 12.67 3.98 3.18/D/1,991 11.40 3.18 13.22 4.03 11.40 3.21 13.16 3.85
11.50 11.50 3.30 3.49/A/1,648 12.76 4.01 3.18/D/2,004 11.50 3.22 13.33 4.07 11.50 3.26 13.27 3.88
11.60 11.60 3.33 3.48/A/1,664 12.85 4.03 3.18/D/2,017 11.60 3.25 13.44 4.10 11.60 3.30 13.37 3.92
11.70 11.70 3.36 3.48/A/1,681 12.93 4.06 3.19/D/2,029 11.70 3.29 13.54 4.14 11.70 3.35 13.48 3.95
11.80 11.80 3.39 3.48/A/1,697 13.02 4.08 3.19/D/2,042 11.80 3.33 13.65 4.17 11.80 3.39 13.59 3.99
11.90 11.90 3.43 3.47/A/1,713 13.10 4.11 3.19/D/2,055 11.90 3.37 13.75 4.21 11.90 3.44 13.69 4.02
12.00 12.00 3.46 3.47/A/1,729 13.19 4.14 3.19/D/2,068 12.00 3.41 13.86 4.24 12.00 3.48 13.80 4.06
12.10 12.10 3.49 3.47/A/1,745 13.28 4.16 3.19/D/2,081 12.10 3.45 13.97 4.28 12.10 3.53 13.90 4.09
12.20 12.20 3.52 3.46/A/1,761 13.36 4.19 3.19/D/2,094 12.20 3.49 14.07 4.31 12.20 3.57 14.01 4.13
12.30 12.30 3.55 3.46/A/1,777 13.45 4.21 3.19/D/2,107 12.30 3.52 14.18 4.35 12.30 3.62 14.11 4.16
12.40 12.35 3.57 3.46/A/1,785 13.47 4.20 3.21/C/2,100 12.40 3.56 14.29 4.38 12.40 3.66 14.22 4.20
12.50 12.40 3.59 3.46/A/1,793 13.48 4.19 3.22/C/2,094 12.50 3.60 14.39 4.42 12.50 3.70 14.33 4.24
12.60 12.44 3.60 3.45/A/1,801 13.50 4.18 3.23/C/2,088 12.60 3.64 14.50 4.45 12.60 3.75 14.43 4.27
12.70 12.49 3.62 3.45/A/1,809 13.51 4.16 3.25/C/2,081 12.70 3.68 14.61 4.49 12.70 3.79 14.54 4.31
12.80 12.54 3.63 3.45/A/1,817 13.53 4.15 3.26/C/2,075 12.80 3.72 14.71 4.52 12.80 3.83 14.65 4.34
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CAŁK. 
WYDAJNOŚĆ  
JEDN. WEWN.

CHŁODZENIE GRZANIE CHŁODZENIE GRZANIE CHŁODZENIE GRZANIE

WYDAJNOŚĆ
POBÓR MOCY 

ELEKTR.
EER/ELD/AEC WYDAJNOŚĆ

POBÓR MOCY 
ELEKTR.

EER/ELD/AEC WYDAJNOŚĆ
POBÓR MOCY 

ELEKTR.
WYDAJNOŚĆ

POBÓR MOCY 
ELEKTR.

WYDAJNOŚĆ
POBÓR MOCY 

ELEKTR.
WYDAJNOŚĆ

POBÓR MOCY 
ELEKTR.

KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
12.90 12.59 3.65 3.45/A/1,825 13.55 4.14 3.27/C/2,069 12.90 3.75 14.82 4.56 12.90 3.88 14.75 4.38
13.00 12.63 3.67 3.45/A/1,833 13.56 4.12 3.29/C/2,062 13.00 3.79 14.93 4.59 13.00 3.92 14.86 4.41
13.10 12.68 3.68 3.44/A/1,841 13.58 4.11 3.30/C/2,056 13.10 3.83 15.04 4.63 13.10 3.96 14.96 4.45
13.20 12.73 3.70 3.44/A/1,849 13.60 4.10 3.32/C/2,050 13.20 3.87 15.14 4.66 13.20 4.01 15.07 4.48
13.30 12.77 3.71 3.44/A/1,857 13.61 4.09 3.33/C/2,043 13.30 3.91 15.25 4.70 13.30 4.05 15.18 4.52
13.40 12.82 3.73 3.44/A/1,865 13.63 4.07 3.35/C/2,037 13.40 3.94 15.36 4.73 13.40 4.10 15.28 4.56
13.50 12.84 3.74 3.44/A/1,868 13.64 4.08 3.35/C/2,039 13.50 3.98 15.46 4.77 13.50 4.14 15.39 4.59
13.60 12.86 3.74 3.43/A/1,871 13.66 4.08 3.35/C/2,042 13.60 4.02 15.57 4.80 13.60 4.18 15.50 4.63
13.70 12.87 3.75 3.43/A/1,875 13.67 4.09 3.35/C/2,044 13.70 4.06 15.68 4.84 13.70 4.23 15.60 4.66
13.80 12.89 3.76 3.43/A/1,878 13.69 4.09 3.35/C/2,046 13.80 4.09 15.79 4.87 13.80 4.27 15.71 4.70
13.90 12.91 3.76 3.43/A/1,882 13.70 4.10 3.35/C/2,048 13.90 4.13 15.89 4.91 13.90 4.31 15.82 4.73
14.00 12.92 3.77 3.43/A/1,885 13.72 4.10 3.35/C/2,050 14.00 4.17 16.00 4.94 14.00 4.36 15.92 4.77
14.10 12.94 3.78 3.43/A/1,888 13.73 4.11 3.35/C/2,053 14.06 4.19 16.02 4.92 14.10 4.40 16.03 4.80
14.20 12.96 3.78 3.42/A/1,892 13.75 4.11 3.35/C/2,055 14.12 4.22 16.04 4.91 14.20 4.45 16.13 4.84
14.30 12.97 3.79 3.42/A/1,895 13.76 4.11 3.35/C/2,057 14.19 4.24 16.06 4.89 14.30 4.49 16.24 4.87
14.40 12.99 3.80 3.42/A/1,899 13.78 4.12 3.35/C/2,059 14.25 4.27 16.08 4.87 14.40 4.53 16.34 4.91
14.50 13.01 3.80 3.42/A/1,902 13.79 4.12 3.35/C/2,062 14.31 4.29 16.10 4.85 14.50 4.58 16.45 4.95
14.60 14.37 4.32 16.12 4.84 14.60 4.62 16.55 4.98
14.70 14.44 4.34 16.13 4.82 14.70 4.67 16.66 5.02
14.80 14.50 4.36 16.15 4.80 14.80 4.71 16.76 5.05
14.90 14.56 4.39 16.17 4.79 14.90 4.75 16.87 5.09
15.00 14.62 4.41 16.19 4.77 15.00 4.80 16.97 5.12
15.10 14.68 4.44 16.21 4.75 15.10 4.84 17.08 5.16
15.20 14.75 4.46 16.23 4.73 15.20 4.89 17.18 5.19
15.30 14.81 4.49 16.25 4.72 15.30 4.93 17.29 5.23
15.40 14.87 4.51 16.27 4.70 15.40 4.98 17.39 5.26
15.50 14.88 4.52 16.29 4.68 15.50 5.02 17.50 5.30
15.60 14.90 4.52 16.31 4.67 15.52 5.02 17.51 5.29
15.70 14.91 4.53 16.33 4.65 15.54 5.02 17.51 5.29
15.80 14.93 4.54 16.35 4.63 15.56 5.02 17.52 5.28
15.90 14.94 4.54 16.37 4.62 15.58 5.03 17.53 5.27
16.00 14.96 4.55 16.39 4.60 15.61 5.03 17.53 5.26
16.10 14.97 4.56 16.41 4.59 15.63 5.03 17.54 5.26
16.20 14.98 4.56 16.43 4.57 15.65 5.03 17.55 5.25
16.30 15.00 4.57 16.45 4.55 15.67 5.03 17.56 5.24
16.40 15.01 4.57 16.47 4.54 15.69 5.03 17.56 5.24
16.50 15.03 4.58 16.49 4.52 15.71 5.04 17.57 5.23
16.60 15.04 4.59 16.51 4.50 15.73 5.04 17.58 5.22
16.70 15.06 4.59 16.53 4.49 15.75 5.04 17.58 5.21
16.80 15.07 4.60 16.55 4.47 15.77 5.04 17.59 5.21
16.90 15.08 4.61 16.57 4.45 15.79 5.04 17.60 5.20
17.00 15.10 4.61 16.59 4.44 15.82 5.04 17.60 5.19
17.10 15.11 4.62 16.61 4.42 15.84 5.04 17.61 5.19
17.20 15.13 4.63 16.63 4.40 15.85 5.04 17.61 5.18
17.30 15.14 4.63 16.65 4.38 15.87 5.04 17.61 5.17
17.40 15.16 4.64 16.67 4.37 15.89 5.04 17.61 5.16
17.50 15.17 4.65 16.69 4.35 15.90 5.04 17.61 5.15
17.60 15.18 4.65 16.70 4.33 15.92 5.04 17.61 5.14
17.70 15.20 4.66 16.72 4.32 15.93 5.04 17.61 5.13
17.80 15.21 4.66 16.74 4.30 15.95 5.04 17.62 5.12
17.90 15.23 4.67 16.76 4.28 15.97 5.04 17.62 5.11
18.00 15.24 4.68 16.78 4.26 15.98 5.04 17.62 5.10
18.10 15.26 4.68 16.80 4.25 16.00 5.04 17.62 5.10
18.20 15.27 4.69 16.82 4.23 16.02 5.04 17.62 5.09
18.30 16.03 5.04 17.62 5.08
18.40 16.05 5.04 17.62 5.07
18.50 16.06 5.04 17.62 5.06
18.60 16.08 5.04 17.62 5.05
18.70 16.10 5.04 17.62 5.04
18.80 16.11 5.04 17.62 5.03
18.90 16.13 5.04 17.62 5.02
19.00 16.15 5.04 17.62 5.01
19.10 16.17 5.04 17.63 5.00
19.20 16.18 5.03 17.63 4.99
19.30 16.20 5.03 17.63 4.98
19.40 16.22 5.03 17.63 4.97
19.50 16.24 5.03 17.63 4.96
19.60 16.25 5.03 17.63 4.96
19.70 16.27 5.03 17.63 4.95
19.80 16.29 5.03 17.63 4.94
19.90 16.30 5.03 17.63 4.93
20.00 16.32 5.03 17.64 4.92
20.10 16.34 5.03 17.64 4.91


